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Sutco - Poz-Nr. 004-00

AKS-/KKS-Nr.: 004 AF 001.

Nazwa: Przen ośn ik taśmowy

Przenośnĺk: Prod ucen tl

TYP,

szerokość taśmy:

odlegtość między osiami:

Nachylenie przenośnika:

Kąt pochylenia krążnikóW:

Prędkość pÍzesuwU taśmy:

SUTCo - Polska

N Ffu]

73 440

1 800 Imm]
lmm l

t"l
t"l
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10

0,80

Wysokość buÍt:

KoIoĺ:

PÍoducent:

Rodzaj sitnika:

Typ,

Moc:

Prędkość obÍotowa silnika:
PÍędk. obrotowa Wyiściowa:

Napięcie zasilania:
Pobór prądu:

czę5totliWość:

Cos (fi):

Przelożenĺe:

Moment obrotowy:

Wspótczynnik pracy:

Pozycja pracy:

Pochylenie:

Potoż. skrzynki zaciskowej:

sprzęg1o jednokieÍunkowe:

Hamulec

Napięcie zasilania hamulca:

Moment hamuiący (maX):

Sterowanie hamulca:

stopień ochrony:

Rodzal oleju:

llość oteiu:

ciężar napędu:

Kolor:

:,.,.i.Materiat; wtaściwości taśmy:

Wykonanier

Wytącznik linkowy:

Licznik obľotóW:

czuinik zbiegu taśmy:

Wskaźnik zapetnienia :

Wytącznik bezpieczeństWa:

Wyłącznik remontowy:

300/1000

RAL 6018

SEW

Motoreduktoľ z pÍzektadnią stożkową

K^ 77 Í Dv 132s4 l Rs

7 430

77,40

0,85

29,27

7 070

M1A

Tak

tP 55

CLP 220 olej mineralny

2,20

RAL 7031

EP 4ool3 4:2., oLeio- ittuszczoodporna
gładka

Tak
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