
EKOGOK ZUOK
Gać Da ne tech nĺcŻne

@""Kontrakt.Nr: P-1736 Dokument.Nr'; P.1736'012-Dane-t€(hnic7ne-Wz

Sutco - Poz-Nr. 012-00

AKs-/KKS-Nr.: 012 AF 001

Nazwa: Przenośnik taśmowy

Piż 
-enpślkł 

ł ; :'.': ..': P rod uce n t :

Typ,

SUTCo - Polska
N FIV1

szeÍokość taśmy:

odLeďość mĺędzy osiami:

Nachylenie przenośnika:

Kąt pochytenia krążnikóW:

PÍędkość prze5uwu taśmyI

WysokośĆ buÍt:

Koloĺ:

Produ(ent:

Rodzaisilnika:
Typt

Moc:

Prędkość obrotowa 5ílnika:

Prędk. obrotowa wyjściowa:

Napięcie zasilaniaI

Pobór prądu:

czę5totliWośĆ:

LOS (rJ:

PrŻetożenle:

Moment obrotowy:

Wspótczynnik pracyI
. Pozycja pracy:

Pochylenier
Potoź. skÍzynki zaciskowei:

spĺzęgto lednokierunkoweI
Hamulec

Napięcie za5ĺlania hamulca:

Moment hamujący (max):

Sterowanie hamulca:

stopleń ochrony:

Rodzajoleiu:
llość olejul
ciężar napędu:

Kolor:

RAL 6018

MotoÍeduktoÍ z przektadnią stożkoWą
KA 67 T DV1OOIV14
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CLP 220 oleiJr'ineratny
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[Ťak / Nĺe l
I Tak / Nie I

tvI
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Nie

tP 54

1,10

RAL 7031

ffiiĘ€ĺĺl##iżš.Materjał; Maściwości taśmy: EP 4ool3 4:2l olejo. i ttuszczoodporna
Wykonanie:

Rewersyjność:

Wylącznik tinkowy:

Licznik obrotóW:.

czujnik zbiegu taśmy:

WskaŹnik zapetnlenia :

Wytącznik bezpiecu eństwa:

Wytącznik remontowy:

Nle I Tak / Nie

I Tak / Nie

ITak/ Nie

I Tak / Nie

l Tak / Nĺe

I Tak / Nĺe ]

ĺ Tak / Nie ]

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak


