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Nazwa: Sito bębnowe

'l Producent

5ito bębnowe-ŕ:

Dtugość sita bębnowego:

N achylenie bębna:

Pĺędkość obr. bębna:

Liczba pól przesiewa nia;

Ko Io r:

SUTCO

1-7910

3000 Imm ]

Imm]
t"l
lmrn-l) - 1-'

RAL 6018

Rodzaj napędu:

Typ,

Moc:

Prędkość obĺ. silnika:
Prędkość obľ. wyiściowa:

Napięcie zasilania:

Poblr prądu:

częstotliWość:

cos (fi)

Przetożenie:

Moment obrotowy:

Pozycja pący:
Poioż. skrzynki zaciskowei:
Kieíunek obrotów:

5przęďo jednokierunkoWe;

Hamulec:

Napięcie zasilania hamulca:

Moment hamuiący:

Sterowaniei
stopień ochrony:

Rodzai olěju:

llość oleju:

Ciężar napędu:

Kolor:

ReWersyiność:

Wyt. kontaktowy dľŻWi:

Wyt. pozycyiny;

LÍcznik obřotlW:
Wskaźnik zapelnienia:

Wyt. bezpĺeczeństwa:

Wyt. remontowy:
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tP 54

cĹP 220 Minerat_0l

18,5

RAL 7031

I litróW ]

tksl

I lak / Nie ]

ITaky'Nie]
I Tak / Nie ]

lTak / Nie l
lTak / Nie l

ITak/Nĺe]
ITak / Nie ]

330

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak
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