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1 Wprowadzenie

GO LLu w crymw
Niniejszy dokument jest projektem wykenawezym- branzy elektrycznej dla
projektu ,.Zaprojektowanie, dostawa i montaz linii produkcji paliwa
alternatywnego RDF wraz z remontem i adaptacja istniejacej hali sortowni w celu
dostosowania do potrzeb nowej linii produkcyjnej oraz demontaz funkcjonujacej
linii sortowniczej”.

2 Instalacje w budynku

Opracowanie obejmuje zakresem:

e Zasilanie i rozdziat energii nN 0,4kV

DOk
e Instalacja sily i gniazd wtykowych. POW‘I{;ﬂOEf:JJVAVg;:

e Instalacja oswietlenia: podstawowego i awaryjnego
e Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

e Instalacja ochrony odgromowej i uziemienie

e Instalacja uziemienia i pofaczen wyréwnawczych

e Instalacja telewizji przemystowe;j,

e System detekcji i sygnalizacji pozaru (SAP),

e System oddymiania grawitacyjnego,

3 Normy i przepisy

Ponizszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce akty prawne:
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Numer normy

Tytul

PN-IEC 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obciazalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12464-1:2011

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miegjsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008

Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgsé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasa'd;’ogélne.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6-
Sprawdzanie.

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Numer normy

Tytul

PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50132-7

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z
dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlanych. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. (z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 109 Poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (z pdzniejszymi zmianami)

4 Podstawowe dane elektroenergetyczne
Napiecie zasilania po stronie nN 400V/230V
Uktad sieci zasilajacej 0.4kV TN-S
Czestotliwosé 50Hz POWYKONAWCZA
Wspdlczynnik mocy cos ¢ 0,93
Moc szczytowa 550kW
5 Bilans mocy
Lp. Technologia v kW
Rozdzielnica gléwna technologii
RGT
1 Przenosnik dozujacy 400 559
2 Rozdrabniacz HiTorc VAZ 2000 400 134,0
MFTV
2.1 | Agregat chlodzacy gtéwnego silnika 400 1,1
2.2 | Agregat chlodzacy konwertera 400 1.0
czestotliwoscei
2.3 Agregat hydrauliczny 400 755
3 Ptaski przenosnik VFB 1000 F3 400 3,5
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6

Uklad zasilania

4 Separator magnetyczny IFE MEQL 400 13¢1
(moc elektromagnesu 2x4,04 kW, moc
silnika 5,02 kW)

5 Agregaty (szafy rozdz.. i ogrzewania) | 400 4,8

6 Korytowy przenosnik tasmowy 3x 400 7.7
VFB 800 M3

7 Rozdrabniacz HiTorc VAZ 2500 RS 400 247,0
FT

7.1 Agregat chlodzacy gtéwnego silnika 400 1,1

12 Silnik pompy chlodzenia 400 1,0

3 Silnik pompy hydr. sitownika 400 7.5

8 Agregaty (szafy rozdz.. i ogrzewania) | 400 4.8

9 Urzadzenia grzewcza do VAZ 2000 400 40,2
MFTV i VAZ 2500 RSFT

10 Korytowy przenosnik tasmowy 2x 400 6,0
VFB 1000 M3

11 Kompresor, pompy zraszacze 400 12,0

12 Centrala SAP i oddymiania 230 2,5
Suma moc zainstalowana: 400 504
Suma moc szczytowa: 400 403
Odbiory ogélne
Rozdzielnica ogélna RG1

2 Gniazda w tym gniazda serwisowe 400 36

3 Gniazda elektryczne 1F 230 6,0

4 Ogrzewanie 400 5,5

5 | Wentylagja 400 6.0 DOKUMENTACJA

6 Oswietlenie awaryjne 230 1,0 POWYKONAWCZA

7 Podgrzewacz wody 230 1,5
Suma moc zainstalowana: 400 56,0
Suma moc szczytowa: 400 44,0
Razem moc: 400 541.,8

6.1

Zasilanie budynku:

Obecnie budynek zasilany jest dwoma kablami 0,4kV.

Dane dotyczgce parametrow elektrycznych dwoch istniejacych kabli zasilajacych
budynek otrzymane od Inwestora.
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Dopuszczalne obciazenie kabli zasilajacych budynek wynosi:
e kabel 1: 5S00kW
e kabel 2: 200kW

W niniejszym Projekcie przyjeto, ze kabel 1 bedzie zasilat Rozdzielnice Glowng
Technologii, a kabel 2 Rozdzielnice Gtéwng Budynku.

Budynek Garazy obecnie zasilany jest ze zlacza kablowego Zk4a
zlokalizowanego przed budynkiem administracyjno-socjalnym. Zasilanie nalezy
wykonaé istniejacymi kablami z projektowanej rozdzielnicy, wedtug schematu
rozdzielnicy elektrycznej. W ztaczu Zk4a nalezy zlikwidowac¢ istniejace zasilanie
budynku garazy.

6.2 Rozdzielnice nN

W budynku przewidziano nastgpujace rozdzielnice gtéwne nn:
e Rozdzielnice Gtéwng Technologii RGT zasilajaca urzadzenia technologii,

e Rozdzielnice Gtoéwng Budynku RGl1 zasilajaca oswietlenie, gniazda 1fi
3f, ogrzewanie, drobne odbiory, wentylacje,

e Rozdzielnice Technologii dostarczane przez dostawce urzadzen,

Rozdzielnice gléwne zlokalizowane beda na parterze w pomieszczeniu
elektrycznym pod antresola.

Uktad pracy TN-S. DOKUIENTACJA
PCWYKONAWCZA

6.3 Kompensacja mocy biernej

Zaprojektowany zostat uktad do kompensacji mocy biernej sktadajacy si¢ z baterii
kondensatoréw w Rozdzielnicy Gtéwnej Technologicznej RGT.

Rozdzielnica RG1 jest zasilona z istniejacej rozdzielnicy RG, w razie potrzeby po
sprawdzeniu wsp6iczynnika mocy w tej rozdzielnicy nalezy ja wyposazy¢ /
rozbudowaé w uktad do kompensacji mocy biernej.

Moc baterii kondensatoréw zostala dobrana w ten sposéb zeby wspdtczynnik
mocy cos @ = 0,93. Doktadny dobér baterii nalezy wykona¢ po zainstalowaniu
wszystkich urzagdzen w obiekcie i wykonaniu odpowiednich pomiaréw.

Budowa: wolnostojace szafy, przytacza kablowe

Zabezpieczenie od wptywu wyzszych harmonicznych: kondensatory dlawikowe.

7 Pomiar energii elektrycznej

Przewidziano opomiarowanie:
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e Pomiar energii elektrycznej w Rozdzielnicy Gtéwnej Technologicznej

(kWh)
e Pomiar energii elektrycznej w Rozdzielnicy Gtéwnej (kWh)

e Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez oswietlenie (kWh). Do teg
ocelu nalezy zabudowaé w istniejacej rozdzielnicy liczniki energii
elektrycznej EMDX3 w obwodach zasilajacych oprawy oswietleniowe.

8 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt jest zasilony z dwach niezaleznych zrodet zasilania. Kazde z tych zasilan
jest zasilaniem podstawowym. Jedno zasilanie wykorzystywane jest do zasilania
odbioréw technologicznych, drugie zasila odbiory ogélnobudowlane.
Taki uktad zasilania wynika z ograniczonej ilosci mocy przylaczeniowej na
kazdym z zasilan.
Zaprojektowane zostaty dwa wytaczniki przeciwpozarowe:

e Wylaczajacy zasilanie technologiczne obiektu, za wyjatkiem zasilania

przed wylacznikiem gléwnym rozdzielnicy niskiego napiecia RGT;
e Wylaczajacy zasilanie ogdlne budynku zasilanie z rozdzielnicy RG1,

Przyciski sterujace wylgcznikami pozarowymi znajdujg sie dwa przyciski na
elewacji budynku oraz dwa przyciski na antresoli (pomieszczenie techniczne)

Napiecie sterujace wylacznikami pozarowymi wyprowadzi¢ zza wylacznika
gldwnego (na zasilaniu) rozdzielnic glownych.

Potaczenia przyciskéw wylaczenia pozarowego z rozdzielnicami nalezy wykona¢
kablami pozarowymi (NHXH-O FE180/E90).
DOKUMENTACJA

9 Dystrybucja energii elektrycznej POWYKONAWCZA

Budynek zasilany jest kablami o napigciu 0,4kV. Rozdzielnice gtéwne o napigciu
znamionowym 0,4k V.

Rozprowadzenie energii przewidziano w systemie promieniowym.

9.1 Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe 0,4kV wykonane beda, jako ciagi korytek i drabinek
kablowych.

Przy wykonywaniu tras kablowych zachowana zostanie zasada sepa.racji
obwodéw silnopradowych od kabli sygnatowych zgodnie z wymaganiami
polskich norm.

9.1.1 Kable i przewody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej kablami miedzianymi jedno- lub
wielozylowymi w izolacji PCV 0,6/1kV. Kable wielozylowe projektuje si¢ przy
przekrojach < 70mm? Dla wiekszych przekrojow przewidziano kable

jednozytowe.
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Projektuje sie¢ wykonanie instalacji odbiorcze] przewodami miedzianymi
wielozytowymi w izolacji PCV 0,6/1kV

Przewdd neutralny powinien mie¢ izolacje koloru niebieskiego, przewdd
ochronny zétto-zielony.

Rozprowadzenie przewodow zasilajacych instalacje elektryczne:

W ciagach poziomych korytka perforowane bez pokryw, drabinki; w ciggach
pionowych drabinki, rurkach instalacyjnych na tynku, w kanatach instalacyjnych
na tynku. Rozprowadzenie przewoddéw do odbiordéw technologicznych zostanie
wykonane w kanatach kablowych znajdujgcych sie¢ w jednej strefie pozarowe;.

Rozprowadzenie kabli i przewodéw pozarowych:

Korytka kablowe w wykonaniu pozarowym nalezy ukfada¢ powyzej innych
instalacji lub mocowac kable bezposrednio do stropu za pomocg certyfikowanych
uchwytéw pozarowych. System mocowania jak i korytka kablowe powinien byé
certyfikowany pozarowo.

Wejscia kabli do budynku
Wykorzystano istniejace kable.
PrzejScia kabli przez przegrody pozarowe

Przejscia przez $ciany i stropy nalezy uszczelnié, a przejscia przez $ciany i stropy
o odpornosci pozarowej nalezy uszczelni¢ masami o tej samej odpornosci
ogniowej, co przegroda.

Kazde przejscie pozarowe powinno posiadaé certyfikat pozarowy.

Pomieszczenia techniczne (pomieszczenie elektryczne i pomp tryskaczowych)
stanowig odrebne strefy pozarowe: Sciany min. REI 120, stropy min. REI 120,
przejscia instalacyjne EI 120..

DOXUMENTACJA

| PCWYKONAWCZA
10 Instalacja silowa

Instalacja silowa obejmuje zasilanie nastepujacych urzadzen:
e Urzadzenia linii technologicznej,
e Rozdzielnice,
e Szafa zasilajaco-sterownicze pompowni,

e Gniazda,

10.1 Zasilanie urzadzen HVAC

Urzadzenia systemu HVAC nalezy =zasila¢ kablami wyprowadzonymi z
rozdzielnicy gléwnej nn (RG1).
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10.2 Zasilanie urzadzen ppoz.
Z rozdzielnicy RG1 zasilone beda:

e Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP1 wraz z terminalem
sygnalizacji rownolegtej TSR

e Centrale oddymiania CO1,CO2 oraz CO3

e Centrala gaszenia FIRE FLY

e Bramy rolowane

e Pompa hydroforowa

e Zawor hydrantowy i zawoér systemu HI-FOG

Dla zasilania i sterowania urzgdzeniami, ktore powinny pracowaé w czasie pozaru
nalezy zastosowac¢ kable niepalne, bezhalogenowe (N)HXH FE180 E90.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami, ktérych praca jest wymagana podczas pozaru nalezy
wykonaé w odpornosci PH 90 (E 90).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

posiadac klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

11 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilanie
drobnych odbioréw

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé na napigciu 400/230V, 50 Hz,
natynkowych, 1P44.

W nastawni przewidziano instalacje gniazd w wykonaniu IP20.

Gniazda jednofazowe

Parametry znamionowe: 230 V /16 A (L+N+E) DQKUMENTACJA
Budowa: do montazu natynkowego, 1P44 POWYKONAWCZA
Gniazda tréjfazowe

Parametry znamionowe: 230V/400V — 16A, 32A, 63A (3L+N+E)

Budowa: do montazu natynkowego, 1P44

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy zastosowad
osprzet szczelny o stopniu ochrony 1P44.

11.1 Kable grzejne
Przewidziano system ogrzewania kablami grzewczymi:
e rur instalacji zraszajacej (technologia),

e rur instalacji hydrantowej na zasilaniu budynku (od wejscia do budynku do
zaworu nawadniajacego),
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e rury z zimng woda pomiedzy pomieszczeniem  socjalnym
a pomieszczeniem pomp instalacji zraszajace;.

e rury instalacji zraszeniowej mokrej FIRE FLY

Obwody zasilajace przewody grzejne nalezy zabezpieczyé wylgcznikami
nadmiarowo  pradowymi o  charakterystyce C oraz  wylacznikami
réznicowopradowymi zgodnie ze schematami oraz wytycznymi producenta.

Zastosowano kable samoregulujace

Napiecie zasilania: 230V

Moc grzewcza kabli: 18 W/m (przy 0°C)

Sterowanie: czujniki temperatury otoczenia sterownik mikroprocesorowy

Podlaczenia obwoddw poprzez sterownik.

12 Instalacja oSwietleniowa

Po wykonaniu demontazu istniejacej linii segregacji nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcego oswietlenia i go uzupelni¢ w zaleznosci od potrzeb
i wymogoéw obowiazujacych przepisow.

Wymagane minimalne natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen, zgodnie z zapisami normy PN-EN 12464-1: 2004 przedstawia
ponizsza tabela.

Pomieszezenie / powierzchnia Natezenie [Ix]
Biura 500
Nastawnia SOOI.X z mo.zliwos’.c.ia{_
zmniejszenia ponizej 2001x
Hala 200
Schody zewngtrzne 150 DOKU MENTACJA
Toalety 200 P OWYKONAWCZA
Pomieszczenia techniczne 200
12.1 Oswietlenie podstawowe

Natezenie o$wietlenia, réwnomiernosé i wspotczynnik oddawania barw we
wszystkich pomieszczeniach spelnia wymagania polskich norm i dyrektyw
europejskich.

Projektuje sie¢ wymiang opraw oswietleniowych na nowe o tych samych
parametrach technicznych. W razie konieczno$ci wymianie podlegaja takze
przewody zasilajace. Rysunek instalacji os$wietlenia zostanie uzupelniony po
otrzymaniu inwentaryzacji od Zamawiajacego.
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12.2 Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zaprojektowane zostato oswietlenie awaryjne poprzez zastosowanie
opraw oswietleniowych z inwerterem z czasem podtrzymania min. 1 godzine.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wzdtuz wszystkich wydzielonych drég
ewakuacyjnych na terenie budynku, przy kazdych drzwiach wyjscia
ewakuacyjnego, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia,
dostateczna widoczno$¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch
w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietlenie awaryjne powinno
umozliwial takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego oraz punktow pierwszej pomocy
umieszczonych oddalonych od drog wyjscia (hydranty itp.) — SIx.

Srednie natezenie os$wietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie, co
najmniej 1 Ix wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,5 Ix na centralnym
pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potoweg szerokosci drogi oraz 0,51x na
przestrzeni otwartej. Hale nalezy traktowaé jako przestrzen otwarta.

Wszystkie  zastosowane  oprawy  oswietleniowe  sluzace  ochronie
przeciwpozarowej oraz znaki ewakuacyjne posiadaja swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania CNBOP, certyfikaty zgodnosci oraz deklaracje zgodnosci.

Zaprojektowana zostata centrala monitorujgca do opraw awaryjnych Rubic mini
firmy Awex.

System RUBIC MINI jest kompaktowym rozwiazaniem dedykowanym do
monitorowania adresowalnych opraw awaryjnych w obiektach malej i sredniej
wielkosci. System przeznaczony jest do monitorowania pracy do 500 opraw
awaryjnych wyposazonych autonomiczne zrddfa zasilania typu RS zaréwno
fluorescencyjne jak i LED.

Podstawowym atutem centralki sg jej mate gabaryty oraz mozliwos¢
bezposredniego montazu na szynie TH-35 (DIN-3). System zostal maksymalnie
uproszczony pozostawiajac jednak najwazniejsze funkcje z punktu widzenia
uzytkownika. Kazda centralka wyposazona jest w wejscia magistrali
komunikacyjnej RS, gniazdo RJ45, trzy diody sygnalizacyjne informujace o
statusie systemu, przycisk reset oraz service pin stuzacy do nadawania
indywidualnego nowego adresu IP. Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu
RS odbywa sie za pomoca magistrali komunikacyjnej prowadzonej w standardzie
RS485. Dtugo$é pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1200m.
Komunikacja z oprawami odbywa si¢ w sposob ciagty.

DOK!
Najwazniejsze parametry: K:J ME NTACJA
PCYWYKONAWCZA

« Monitorowanie do 500 opraw awaryjnych

e Maksymalna dtugos$¢ pojedynczej magistrali 1200m

o Diody sygnalizujgce stan systemu

e Automatyczne wykonywanie testow

« Pamieé wewnetrzna przechowujaca raporty systemu awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172
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e Tryb oswietlenia dozorowego (praca nocna)

e Mozliwos¢ indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw

o Wewnetrzny akumulator podtrzymujacy zasilanie centrali

e Zfacze RJ45 do bezposredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sie¢ Ethernet

e Indywidualny adres IP

e Podglad stanu systemu poprzez dowolna przegladarke internetowa

» Ciagla komunikacja z oprawami w systemie

12.2.1 Podswietlane znaki ewakuacyjne

Podswietlane znaki ewakuacyjne nalezy zainstalowaé nad drzwiami i bramami
wyjsciowymi (ewakuacyjnymi).

Pozostate znaki ewakuacyjne (kierunkowe) beda posiadac¢ wlasnepodswietlenie.

13 Instalacje ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne pomieszczen wymagajacych grzania.

Projektuje sie w pomieszczeniu rozdzielni zastosowanie nagrzewnicy nad
pomieszczeniem sterowni ponadto projektuje si¢ grzejniki elektryczne z
wbudowanym termostatem w nastgpujacych pomieszczeniach

e Pomieszczenie pompowni tryskaczowej
e Pomieszczenie sterowni
e Pomieszczenie pomocnicze przy sterowni

e Toaleta

14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy wykonaé dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepigé.

Ochrong przeciwprzepicciowa nalezy zrealizowac przy pomocy ochronnikow
przeciwprzepieciowych zainstalowanych w rozdzielnicach gléwnych nn oraz w
tablicach rozdzielczych, ktére stworza zintegrowany system ochrony
przepigciowe;j.

15 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja niskiego napiecia wykonana bedzie w ukladzie sieci TN-S.
Zastosowano nastepujace srodki ochrony od porazen: .
DCXUMENTACJA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa): PCWYKON AWCZA
- izolacja czesci czynnych (bedacych pod napigciem)
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- obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych o odpowiednim stopniu
ochrony IP.

Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wylfaczenie zasilania

- Ochrona uzupelniajaca: wyltaczniki réznicowopradowe o znamionowym
pradzie zadziatania 30mA.

Elementami realizujgcymi samoczynne wytaczenie zasilania beda wylgczniki
nadprgdowe, réznicowopradowe oraz bezpieczniki topikowe. Elementy te beda
zapewniaé wylgczenie instalacji w czasie nieprzekraczajacym wartosci podanych
w normie PN-IEC 60364-4-41.

Réwnoczesnie wykonana zostanie sie¢ polaczen wyréwnawczych wszystkich

metalowych czesci mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem.

16 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i polaczen
wyréwnawczych

16.1 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa istniejaca pozostaje bez zmian — poza zakresem niniejszego
opracowania. Istniejacg instalacje odgromowa nalezy sprawdzi¢ i w razie
koniecznosci poprawic¢ dostosowujac do zmian wynikajacych z rozbudowy.

16.2 Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Instalacja uziemiajaca istniejaca pozostaje bez zmian — poza zakresem niniejszego
opracowania.

Metalowe elementy urzadzen technologicznych oraz konstrukcje wsporcze nalezy
przytaczy¢ do systemu polaczen wyréwnawczych.

System potgczen wyréwnawczych w razie koniecznosci nalezy rozbudowac o
lokalne szyny uziemiajace polaczone z gtéwna szyng uziemiajaca oraz uziomem

budynku. DOKUMENTACJA
POWYKONAWGZA

17 System telewizji przemyslowej

17.1 Opis systemu

Kamery zainstalowane beda przy rozdrabniaczach. W nastawni bedzie

zapewniony ciggty podglad z tych kamer. Nie przewiduje si¢ rejestracji obrazu.

W projektowanym systemie zostang zastosowane kamery kolorowe.

Nalezy pozostawié istniejagce kamery. W razie koniecznosci nalezy odtworzy¢

istniejacy system telewizji przemystowe;. ; BQIUMENTACJA

ROW L G AWCZA
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18 System sygnalizacji alarmu pozaru (SAP)

18.1 Opis systemu

Dla budynku zostata zaprojektowana (wg PKN-CEN/TS 54-14) instalacja
sygnalizacji alarmu pozaru zapewniajaca ochrone catkowita, tzn. ochrona zostang
objete wszystkie pomieszczenia. Projektowany system bedzie systemem
petlowym, analogowym i adresowalnym.

Systemu SAP sktada¢ si¢ z:

e centralki systemu SAP — zamontowana w nastawni (antresola),
e czujki liniowe dozorujace hale,

e optyczne czujki dymu w pomieszczeniu elektrycznym, hydroforow,
nastawni, toaleta

e regczne ostrzegacze pozarowe,

e moduly sterujgco-monitorujace — centralka klap dymowych, zawory
pozarowe, wentylatory, bramy.

e sygnalizatory optyczno-akustyczne.

System bedzie realizowal programowalnymi modutami przekaznikowymi
w petlach dozorowych nastepujace funkcje sterujace:

e sterowanie klapami oddymiajacymi (otwarcie),

System bedzie realizowal programowalnymi modufami w petlach dozorowych
nastepujace funkcje monitorujace:

e monitoring otwarcia/zamkniecia klap pozarowych oraz zawordw
pozarowych,

e monitoring uruchomienia instalacji zraszajacej w linii technologicznej,

Wszystkie urzadzenia w petli pozarowej: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, moduly sterujaco-monitorujace beda adresowalne, wyposazone w
izolatory zwar¢.

Centralka sygnalizacji pozaru bedzie zabudowana w nastawni na antresoli.

W normalnym stanie pracy centralka bedzie zasilana z rozdzielnicy niskiego
napiecia. Centralka bedzie wyposazona w bateri¢ akumulatoréw umozliwiajaca
prace systemu w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin, a nastgpnie
alarmowanie przez 30min.

Wszystkie komponenty uzyte do budowy systemu posiadaja wymagane
certyfikaty CNBOP.

18.2 Okablowanie

Kable prowadzone beda na drabinach kablowych, w korytach kablowych
i w rurkach instalacyjnych.

Pojedyncze przewody w klasie PH90 prowadzi¢ na uchwytach E90.
DOKUMENTAC.A

POWYKONAWCZA
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19 Oddymianie grawitacyjne

19.1 Opis systemu

Dla zapewnienia oddymiania hali zostanie bedzie wykonany system oddymiania
grawitacyjnego, oparty o dedykowane centrale oddymiania zasilajgcg i sterujaca
praca klap dymowych. Centrale oddymiania zlokalizowano w pomieszczeniu
nastawni na antresoli. Rozmieszczenie 33 sztuk klap dymowych (o wymiarach
1,25x1,25m) zgodnie z rysunkiem dachu architektury. Dla poprawnej pracy
systemu oddymiania przewiduje sie automatyczne otwarcie gtéwnych bram do
hali dla zapewnienia napowietrzania. W przypadku braku napiecia przewiduje sie
reczne otwarcie bram.

Zasilanie do bram wykorzystywanych do napowietrzenia systemu oddymiania
nalezy dostosowa¢ do wymogdéw systemu oddymiania. Przewody zasilajace,
nalezy wykona¢ w wykonaniu niepalnym (N)HXH FE180 E90 o przekroju jak
przewodéw istniejacych. Centrale do bram nalezy wyposazy¢é w elementy
umozliwiajace sterowanie nim (otwarciem ich) z centrali dymowej (poprzez styk
przekaznikowy).

19.2 Okablowanie

Kable prowadzone beda na drabinach kablowych, w korytach kablowych
i w rurkach instalacyjnych.

Pojedyncze przewody w klasie PH90 prowadzi¢ na uchwytach E90.

20 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
wymagane jest bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na roboty wykonywane na wysokosci i prace
przy instalacji znajdujacej sie pod napigciem. Strefy robot na wysokosciach
powinny byé¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,,pod napigciem" mogg wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na calym terenie rob6t obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych
dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy o0séb trzecich odbywaé sie moze po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczestwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w
sprawie szczegbélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny
pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiadaé aktualne badania stwierdzajace

zliwosé danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).
mozliwos¢ pracy na dany wisku DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ZAKEADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W_M.GAC ZAPROJEKTOWANIE ORAZ DOSTAWA | BUDOWA
LINII DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT ADAPTACJA_HALI-KONTRAKT_K2A, dziatka nr ew.
384/10

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r.
Nr: 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG
dotyczacej zdrowia i bezpieczenstwa na placach budowy.

21 Spis rysunkoéw

Lp Nrrysunku Tytul rysunku

1 PW/3/EL/R1/W1 Schemat zasilania

2 PW/3/EL/R2/W1 Schemat rozdzielnicy RGT

3 PW/3/EL/R3/W1 Schemat rozdzielnicy RG1

4 PW/3/EL/R4/W1 Plan instalacji sity i gniazd wtykowych

5 PW/3/EL/R5/W1 Plan tras kablowych

6 PW/3/EL/R6/W1 Plan instalacji oswietlenia awaryjnego

7 PW/3/EL/R7/W1 Schemat systemu detekcji pozaru SAP

8 PW/3/EL/R8/W1 Schemat systemu telewizji dozorowej CCTV

9 PW/3/EL/RO/W1 Plan instalacji detekcji pozaru SAP oraz systemu

telewizji dozorowej CCTV
Opracowat: DCHUMENTACJA
. . po! W NAW

mgr inz. Bartosz Borowicz WUNAWCZA
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