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6. WYPOSAZENIE.
6.1. Barierki ochronne.

Zabezpieczenie zbiornikow stanowia barierki ochronne o wysokosci
[,I0 m 1 usytuowane na gornej krawedzi skarpy na calej dhugosci
zbiornikow. Barierki wykona¢ nalezy z rur stalowych oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez:

- stopien czyszczenia 2,

- zabezpieczenie folig podktadowa wodoodporna,

- zabezpieczenie farba nawierzchniowa wodoodporna.

6.2. Ciagi piesze.
Na gornej koronie zbiornikéw projektuje sie¢ wykonanie chodnikow z
plytek betonowych 50 x 50 x 5 cm ulozonych na 5 cm podsypce
piaskowej ograniczonych obustronnie obrzezami trawnikowymi.
Szerokos¢ chodnikéw wynosi generalnie 1,50 oraz 2,0 m pomiedzy

zbiornikiem odciekow Nr 1 1 Nr 2.

6.3. Reper wodowskazowy.
W  celu wilasciwej kontroli poziomu pietrzenia na zbiornikach
zaprojektowano repery wodowskazowe wykonane w postaci lat
geodezyjnych. Zero reperu wodowskazowego winno znajdowaé sie na
rzednej dna rurociggu odprowadzajacego. Wysokos¢ reperow wynosi

2,50 m.

6.4. Schody na skarpach.

Dla umozliwienia komunikacji na zbiornikach projektowano na ich
skarpach zelbetowe schody terenowe o wymiarach stopni 15 x 30 cm i

szerokosci schodow 1,50 m.



SPIS ZALACZNIKOW
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1.2. Lokalizacja.

Zbiorniki odciekdw zlokalizowane sq w pin. — wsch. czesci terenu Zaktadu,

natomiast zbiorniki wod opadowych na terenie zaplecza technicznego.

Jako punkty lokalizacyjne przyjeto wspotrzedne:

- dla zbiornikow odciekow wspolrzedne wylotu gtownego zbieracza
odciekow x 53.545,5/y 40.418,5,

- dla zbiornikow wod opadowych wspdlrzedne przeciecia sie osi
gtownych x 53.827.5 /y 40.050,0,

- dla placu manewrowego zbiornikow odciekow punkt przeciecia sie¢ 0si

glownych x 53.514,5 /y 40.348,5.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2.1. Zagospodarowanie ziemi urodzajne;j.
a) zbiorniki odciekéw z placem manewrowym
Zdjecie ziemi humusowej warstwa $rednig 40 cm z przemieszczeniem i
wbudowaniem na zewngetrznej skarpie obwatowania kwatery Nr 1.
b) zbiornik wod opadowych i p.poz.
Usunigcie ziemi urodzajnej warstwa srednig 40 cm z przemieszczeniem
na teren kwatery Nr 4 ze zhaldowaniem.
Roboty przewidziano wykona¢ sposobem mechanicznym — spycharkami.
Bilans robot zwigzanych z zagospodarowaniem ziemi urodzajnej

przedstawiono w tabeli ,,Zestawienie danych podstawowych”.

2.3. Przygotowanie podloza pod uszczelnienie.
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z uszczelnieniem dna i skarp
zbiornikow przewiduje si¢ odpowiednie przygotowanie podtoza poprzez:
- dokladne oczyszczenie podloza z kamieni, korzeni itp. elementow
mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie (folig),

- plantowanie terenu oraz skarp z wyrownaniem wzniesien i dolow,



- uksztaltowanie dna wedlug projektowanych spadkow (dla zbiornikow
odciekow 0,25 % - spadek podtuzny 1 0,50 % - spadek poprzeczny),

- wykonanie odpowiedniego nachylenia skarp (1:2).

3. ROBOTY ZIEMNE.
3.1. Wykop i uksztaltowanie czaszy zbiornikow.
Technologia wykonania robot ziemnych przy budowie zbiornikow
przewiduje si¢ etapowaq realizacje:
- etap [ wykop czaszy zbiornikéw spycharkami do rzednych
projektowanych,
- etap Il formowanie skarp zbiornikow, wykop koparkami
zgarniakowymi z nadaniem nachylenia 1:2,
- etap lII wykop reczny w dnie 1 na skarpach (dokladne profilowanie

podtoza pod uszczelnienie).

Nadmiar gruntu wydobytego z wykopu (zbilansowany o niezbedng ilo$¢ na

warstwe ochronng uszczelnienia) przemiesci¢ nalezy:

- ze zbiornikéw odciekow do bezposredniego wbudowania w nasyp
obwalowania zewngtrznego kwatery Nr 1,

- ze zbiornika wod opadowych 1 p.poz. na teren kwatery Nr 4, gdzie

docelowo zostanie wykorzystany do budowy obwalowan.

3.2. Warstwa ochronna uszczelnienia.
Jako zabezpieczenie uszczelnienia zbiornikow odciekow oraz zbiornika
wod opadowych 1 p.poz. projektuje si¢ wykonanie w dnie 1 na skarpach:
- warstwy ochronnej z gruntu miejscowego — piasku o grubosci warstwy
20 cm,
- przykrycia warstwy ochronnej geowldkning techniczng o gramaturze

400 g/cmzﬁ



- ubezpieczenie ptytami betonowymi o wymiarach 100 x 100 x 10 cm.
Dopuszceza si¢ mozliwos¢ zastosowania innych wymiardéw plyt, jednak

o grubosci min. 10 c¢cm.

4. USZCZELNIENIE ZBIORNIKOW.
Zaprojektowano dwuwarstwowe uszczelnienie dna i skarp zbiornikdw:
- warstwa dolna — wykladzina Bentomat,
- warstwa gorna — folia PEHD grubosci 2,0 mm.
W niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto do zastosowania folie
PEHD firmy AGRU posiadajacej aprobate techniczng ITB — Warszawa
(Decyzja Nr 458/93). Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie folii
PEHD innego producenta pod warunkiem posiadania odpowiednich
atestow. Na rynku istnieje wielu producentow w/w folii, w opracowaniu
niniejszym podano przyktadowo jednego z nich. Projektowana folia PEHD
grubosci 2,0 mm gwarantuje wymagang wytrzymatos¢ mechaniczng i
stanowi pelne zabezpieczenie przed wodami i zwiazkami chemicznymi
jakie moglyby przedosta¢ si¢ do wod gruntowych. Dodatkowym
zabezpieczeniem przed tym niekorzystnym zjawiskiem jest zastosowanie
wykladziny Bentomat. Pasy folii nalezy laczy¢ przez zgrzewanie przy
pomocy zgrzewarek na goracy klin. Zgrzew dwuszwowy z kanalem
powietrznym pomi¢dzy zgrzeinami do kontroli szczelnosci polaczenia.
Kontrol¢ szczelnosci wykona¢ metoda nadcisnieniowg przy uzyciu
spre¢zonego powiletrza o cisnieniu 2 bar wtlaczanego w kanal probny i
kontroli spadku cisnienia przez okres 10 minut. Spadek ci$nienia do 20 %
jest wynikiem pozytywnym. Odcinki pasow takich jak kliny, wstawki, itp.,
ktorych nie mozna laczy¢ zgrzewarka ze wzgledow technologicznych
nalezy zgrzewa¢ re¢cznym urzadzeniem TRIAG oraz polozy¢ spoing

ckstruderowsq.
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Jakos¢ takich polaczen nalezy sprawdzi¢ metoda podcisnieniowa za
pomoca klosza. Na koronie skarp foli¢ nalezy zakotwi¢ jak pokazano na
rysunku. Wszystkie montowane pasy folii i polgczenia winny byé
ponumerowane z okresleniem numeru rolki, numeru pasa z danej rolki i
metr biezacy zgrzeiny. Po montazu uszczelnienia nalezy wykonaé
dokumentacj¢ powykonawcza z planem rozmieszczenia i numeracjq
utozonych rolek folii i wykonanych polaczen zgrzewanych wraz z atestami
producenta na rolce ulozonej folii jak rdéwniez opisem parametrow
wykonania poszczegdlnych zgrzein.

Ze wzgledu na projektowane nachylenie skarp zbiornikow 1:2 jako
zabezpieczenie przed osuwaniem si¢ badz wymywaniem ziemnej warstwy
ochronnej uszczelnienia zastosowano geowloknine techniczng (400 g/cm?)

oraz plyty betonowe (100 x 100 x 10 cm).

5. ODWODNIENIE ZBIORNIKOW.
a) zbiorniki odciekéw Nr 1, Nr 2;

Odprowadzenie  odciekow ze zbiornikow do studni  zbiorczej

zlokalizowanej na placu manewrowym zaprojektowano poprzez rurociagi z

rur PEHD o $rednicy 200 mm. W celu wlasciwej gospodarki odciekami w

zbiornikach na rurociagach przewidziano wykonanie zasuw zeliwnych,

klinowych Dnom 200 mm:

- zasuwe na glownym zbieraczu odprowadzajacym odcieki z kwatery nr 1
(docelowo Nr 2) zaprojektowano w celu mozliwosci zamknigcia
doptywu  odciekow do  zbiornikow w  przypadku uzyskania
maksymalnego dopuszczalnego poziomu pigtrzenia. Rozwigzanie
powyzsze gwarantuje niedopuszczenie do niekontrolowanego przelania
si¢ zbiornikow,

- zasuwg¢ na rurociggu polaczeniowym pomigdzy zbiornikami Nr | 1 Nr 2

projektuje si¢ w celu mozliwosci  okresowego przetrzymywania



odciekow w zbiorniku gornym, gdzie nastepuje wstepne podezyszczenie
odciekow,

- zasuwa na rurociggu odprowadzajacym odcieki do studni zbiorczej ze
zbiornika Nr 1 shuizy do spuszczania odciekow w przypadku ich
odpompowywania.

W grobli dzielacej zbiorniki zaprojektowano przelew gorny zlokalizowany

na rzg¢dnej dopuszczalnego pigtrzenia na zbiornikach. Przelew wykona¢

nalezy z rur PEHD o $rednicy 200 mm.

W celu zapewnienia odpowiedniego splywu odciekow dno zbiornikéw

wykona¢ nalezy ze spadkiem podluznym J=025 % oraz spadkami

poprzecznymi J=0,50 %.

Dopuszcza si¢ pigtrzenie odciekow na zbiornikach do rzednej 14325,

natomiast okresowo do rzednej maksymalnej 14345. Odcieki

odpompowywane beda ze studni zbiorczej wykonanej z kregéw Hepnera

(dolny krag z dnem) o s$rednicy 1200 mm i glebokosci 3,50 m. Studnia

przykryta jest pokrywa o $rednicy 1400 mm z wlazem zeliwnym typu

lekkiego. Wewnatrz studni zaprojektowano wykonanie uszczelnienia z folii

PEHD grubosci 1,50 mm. Odpompowane odcieki odwozone beda wozami

asenizacyjnymi do oczyszczalni $cieckow w Olawie lub Brzegu. Jako

rozwigzanie alternatywne dopuszcza si¢ rozlewanie odcickow na warstwe
zdeponowanych odpadow na kwaterze.
b)zbiorniki wéd opadowych i p.poz.

Odwodnienie zbiornika nastgpuje poprzez odpompowanie wod ze studni

zbiorczej o $rednicy 1200 mm i1 glgbokosci 3,75 m przykrytej pokrywa o

srednicy 1400 mm z wlazem zeliwnym typu lekkiego zlokalizowanej na

placu  manewrowym. Doprowadzenie wody ze zbiornikéw do studni
zbiorczej nastgpuje rurociggiem o srednicy 200 mm, dlugosci 8,0 m, na

ktorym przewidziano wykonanie zasuwy odcinajacej Dnom 200 mm.



