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±0,00
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+1,925
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+3,85 +3,73
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-0,02 ±0,00
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11x17,5

25

11x17,525
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-0,80
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+1,905
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D2

SZ2
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1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

2

2

2

2

±0,00

-0,19

+3,85

+7,32

+3,73

+8,10

+2,30+2,30

+6,15
+6,00

+3,05

+3,48

+6,90

-0,17

±0,00

-0,19

+8,10

±0,00

-0,17

+2,30

+3,05+3,05

+3,48

+7,29

+7,32
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+7,32
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+3,48

+3,48
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+7,32
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SZ4

+7,57

-0,80

-1,20

-0,80
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-0,80

-1,20

-0,80

-1,20

-0,80

-1,20

+7,57

41
30

5
43

37
30

5
42

P1
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SZ5

SZ2

SZ1SZ1

P1 P1

SW1 SW1

P1

P2

D1

= 149,90 m n.p.m.

SZ1

Ściana fundamentowa
- cz. nadziemna

płytka klinkierowa
izolacja termiczna - styropian twardy

tynk cementowo-wapienny1,5 cm

1,5 cm

izolacja p.wodna - 2x Dysperbit
24 cm bloczki betonowe - wg proj. konstr.

Ściana fundamentowa
- cz. podziemna

izolacja termiczna - styropian twardy12 cm

24 cm
izolacja p.wodna - 2x Dysperbit

izolacja p.wodna - 2x Dysperbit

tynk cementowo-wapienny
SW1 Ściana wewnętrzna murowana

24 cm
1,5 cm

tynk cementowo-wapienny1,5 cm

SZ2
12 cm

tynk cementowo-wapienny
SW2
SILKA - wg proj. konstr.12 cm

1,5 cm

tynk cementowo-wapienny1,5 cm

gładź gipsowa
SW4
g-k podwójne płytowanie, na profilu 7,5 cm

Ściana wewnętrzna g-k

12,5 cm

Ściana wewnętrzna murowana

bloczki suporex - wg proj. konstr.

gładź gipsowa

izolacja termiczna - styropian

Ściana zewnętrzna

bloczki suporex - wg proj. konstr.
15 cm
24 cm
1,5 cm

SZ5
tynk cienkowarstwowy

izolacja termiczna - wełna mineralna

Ściana zewnętrzna

bloczki suporex - wg proj. konstr.
tynk cementowo-wapienny

15 cm
24 cm
1,5 cm

SZ3

gładź gipsowa
SW5
g-k pojedyncze płytowanie na profilu 7,5 cm

Ściana wewnętrzna g-k

10 cm
gładź gipsowa

tynk cementowo-wapienny
SW3
SILKA - wg proj. konstr.8 cm

1,5 cm

tynk cementowo-wapienny1,5 cm

Ściana wewnętrzna murowana

warstwa dodatkowa - styropian10 cm

izolacja termiczna - styropian

Ściana zewnętrzna

bloczki suporex - wg proj. konstr.
tynk cienkowarstwowy

15 cm
24 cm
1,5 cm

SZ4

kafle ścienne
SW3'
SILKA - wg proj. konstr.8 cm

2 cm

tynk cementowo-wapienny1,5 cm

Ściana wewnętrzna murowana

kafle ścienne

SW3''
SILKA - wg proj. konstr.8 cm

2 cm

Ściana wewnętrzna murowana

kafle ścienne2 cm

SW1' Ściana wewnętrzna murowana

24 cm
tynk cementowo-wapienny1,5 cm
bloczki suporex - wg proj. konstr.
kafle ścienne2 cm

izolacja termiczna - styropian

Ściana zewnętrzna

bloczki suporex - wg proj. konstr.
15 cm
24 cm

SZ4'

kafle ścienne2 cm

bloczki betonowe - wg proj. konstr.

tynk cementowo-wapienny

tynk cienkowarstwowy

tynk cienkowarstwowy

tynk cienkowarstwowy

D

D

C

C

B

B

A

A

±0,00
-0,19 -0,17

+3,48

+3,73
+3,85

+6,90

+7,32

+6,15

+2,30

+3,05

+3,48

+3,73
+3,85

+6,90

+7,32

±0,00
-0,19-0,17

-0,02

+6,15

+3,05

±0,00

+7,32+7,32

+8,10

30
5

-0,34 -0,34

40 40 330 50 50 510 40 40

+3,48+3,48

+3,48

80 330 100 510 80

P1

P2

SZ4

SW1

SZ4

SZ3

P1

P2'

SZ4

SZ4

1,5% 1,5%
+7,57

-1,20

-0,80

-1,20

-0,80

-1,20

-0,80

+6,97

15
19
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5
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25
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30

5
42

25

15
19

34
8

25
12

30
5

42
25

SZ2

SZ1

D2

SW1

SZ1

SZ2 = 149,90 m n.p.m.

posadzka wg opisu technicznego
P1 Posadzka na gruncie

wylewka betonowa
1 x folia wg opisu technicznego

5 cm
2 cm

styropian twardy12 cm
izolacja przeciwwodna wg proj. wyk.
beton zbrojony wg proj. konstr.
podbudowa i podłoże wg proj. konstr.

15 cm

posadzka wg opisu technicznego
P2 Strop nad parterem

wylewka betonowa
1 x folia wg opisu technicznego

5 cm
2 cm

styropian twardy5 cm
1 x folia wg opisu technicznego

przestrzeń instalacyjna
sufit podwieszany na podwójnym ruszcie
stalowym-poziom wg opisu technicznego

styropian twardy

D2 Strop nad piętrem - dach

wylewka betonowa
1 x folia wg opisu technicznego

5 cm
10 cm

styropian twardy5 cm
1 x folia wg opisu technicznego

przestrzeń instalacyjna
sufit podwieszany na podwójnym ruszcie
stalowym-poziom wg opisu technicznego

papa NRO Broof(T1)
styropian warstwa spadkowa5 cm

1,5 mm

41 cm

41 cm

posadzka wg opisu technicznego
P2' Strop nad parterem

wylewka betonowa
1 x folia wg opisu technicznego

5 cm
2 cm

styropian twardy5 cm
1 x folia wg opisu technicznego
strop typu FILIGRAN wg proj. konstr.
tynk cementowo-wapienny

25 cm
1,5 cm

strop typu FILIGRAN wg proj. konstr.25 cm

strop typu FILIGRAN wg proj. konstr.25 cm

styropian twardy

D1 Strop nad piętrem - dach

wylewka betonowa
1 x folia wg opisu technicznego

5 cm
5 cm

styropian twardy5 cm
1 x folia wg opisu technicznego

przestrzeń instalacyjna
sufit podwieszany na podwójnym ruszcie
stalowym-poziom wg opisu technicznego

papa NRO Broof(T1)
styropian warstwa spadkowa5 cm

1,5 mm

127 cm
strop typu FILIGRAN wg proj. konstr.28 cm
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