
U
W

AG
A:

1. Instalację bigazu na kom
orze w

ykonać z rur ze stali kw
asoodpornej

   1.4301 (AISI 304); przejście na PE w
ykonać w

 odległości 0,5m
 od

    pionu gazow
ego;

2. Rury instalacji biogazu układać na podsypce piaskow
ej m

in. 15cm
3. N

ależy zadbać o odpow
iednie zagęszczenie gruntu

    w
okół rury (zgodnie z opisem

 technicznym
)

4. N
ad ruram

i układać taśm
ę ostrzegaw

czą (kolor zgodny
    z opisem

) oraz m
iedziany drut detekcyjny m

ocow
any do gazociągu;

5. U
w

agi i opisy zam
ieszczone w

 części opisow
ej stanow

ią
    integralną część niniejszego opracow

ania
6. Projekt jest chroniony Praw

em
 Autorskim

 (D
z.U

.94/24/83).
    W

szelkie inform
acje i rozw

iązania w
 nim

 zaw
arte stanow

ią
    w

łasność intelektualn
ą firm

y Antares i nie m
og

ą być ponow
nie

    pow
ielane lub udostępniane osobom

 trzecim
 bez pisem

nej
    zgody w

łaściciela praw
 autorskich.


