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1. Podstawa wykonania projektu

Umowa nr 28/97.

2. Zakres projektu
W projekcie opracowano ,,deponatory” — zbiorniki zelbetowe dwukomorowe w uktadzie
segmentow dwukomorowych. Projekt zawiera opracowanie podwojnego przekrycia do

komor, jedno na czas eksploatacji mogilnika, drugie po zapetnieniu mogilnikow.

3. Opis techniczny

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych otworow geologicznych w rejonie deponatora wystepujq
nastgpujace grunty:

— gleba do poz. 0,3 m

— pospétka od 0,3 do ~ 1,20

— piaski srednie ponizej 1,20 m

Woda gruntowa na poziomie ~ 3,60 m ponize] poziomu terenu

3.2. Odpady przeznaczone do skladowania w deponatorze
W deponatorze sktadowane beda odpady nie nadajace si¢ do utylizacji: kozuchy farb, puszki

po farbach, filtry paliw, skratki, zawiesina mutowo-olejowa, smary, lakiery.

3.3. Opis konstrukeji komor

Deponatory wykonywac jako dwukomorowe o wymiarach komor w $wietle 6,0 x 9,0 m,
zelbetowe z betonu B20 1 stali zbrojeniowej A-II1.

Grubos¢ scian i dna zaprojektowano 30 cm. Wysokos¢ komér od 3,0 do 3,20 m (Sciana
srodkowa wyzsza). Komory wykona¢ 0,50 m wyniesione ponad teren.

Pomiedzy segmentami pozostawi¢ dylatacje szer. 2 cm i wypetnié ja plyta pilsniowa, twarda.
W trakcie betonowania zatozy¢ folie izolacyjng PEHD gr. 3 mm od wnetrza komor (na
$cianach i dnie). W celu zabezpieczenia folii przed uszkodzeniami mechanicznymi przed
eksploatacja mogilnika wysypac na dno warstwg piasku gr. min. 5 cm.

Okucia sciany wg rys. 2/5.

Przebieg zbrojenia w $cianach 1 dnie wg rysunkow 3/5 1 4/5.
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Pod dnem mogilnika wykonaé podsypke pisakqu (z piasku $rednioziarnistego) o grubosci
min. 0,5 m. Podsypke zagescic zageszczarkami mechanicznymi warstwami do Limin = 0,7.

Plyte podbetonu gr. 15 cm pod dnem zbiornika zazbroié siatkg z pretu @ 8 co 15 cm w obu

kierunkach.

3.4. Przekrycie komor
Zaprojektowano podwojne przekrycie komor, jedno w postaci ptyt stalowych (PS1L i PS1P)

segmentowych zdejmowanych na czas eksploatacji mogilnika, drugie - przekrycie stale po

wypelnieniu deponatora.

3.4.1. Przekrycie segmentowe

Zaprojektowano plyty przykrywajace z blachy trapezowej TR84/273 gr. 0,80 mm obustronnie

ocynkowanej 1 pomalowane;. Dlugos¢ segmentu wynosi 6450 mm szer. 1090 mm. Plyty

mocowaé na $cianach zbiornika za posrednictwem zawiasoéw o wysokosci 80 mm.

(W przypadku koniecznosci uzyskania wigkszej szerokosci zaladunku istnieje mozliwos¢
$ciagniecia ptyty z Zawiasow).

Zawiasy umiesci¢ co 109 cm wg 1ys. 2/5.

Srodkowa ptyte (prawa) przycia¢ wzdiuz dostosowujac jej wymiar do roztworu piyt lewych.
Krawedzie ptyt zabezpieczy¢ paskami gumy. W srodku zbiornika nastepuje zamiana kierunku

otwierania piyt.

3.4.2. Przekrycie state

Przykrycie state wykona¢ po zapetnieniu komory. Wypetni¢ komorg piaskiem 1 zagesci¢ do
Ip = 0,6. Zatozy¢ folie PEHD gr. 2 mm i wykona¢ ptytg betonowa z betonu B15 gr. 10 cm.

Na plycie betonowe] potozy¢ folig PCV 1 zasypac¢ gruntem rodzimym gr. 50 cm.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne - Wg. arkusza S6 (dla srodowiska agresywnego).



