
-0,52=147,68

-0,12=148,08

0,00=148,20

-0,12=148,08

0,00=148,20

0,40=147,80

Dks3

145,70

148,70

145,77

148,45

punkt czerpalny wody DN80

z nadbudową hydrantową

Miejscie wpięcia kan. deszczowej - rz.d. 146,73

do proj. przepompowni wg odrębnego opracowania

Miejscie wpięcia do sieci hydrantowej

proj. wg odrębnego opracowania

c.d. wg odrębnego opracowania

Miejsce połączenia ciągu komunikacyjnego

teleinformatycznego 

Miejsce wpięcia przewodu

7

telekomunikacyjnego

Miejsce wpięcia przewodu

3

5

kontener sterowania

panele sterowani dla

wody czystej i brudnej

wymiennik ciepła w możliwością

wpięcia instalacji ciepłej wody

instalacji fermentacji

za projektowaną hydrofornią - wg odrębnego opracowania

Miejsce wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej

wpiecie na trójnik z zasuwą

9,63

Z

Z

sieć energetyczna

sieć wodociągowa

BILANS POWIERZCHNI:

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia boksów (całkowita) 

Powierzchnia biofiltra

Powierzchnia placu dojrzewania 

Plac pod lokalizacje sita gwiaździstego

Powierzchnia utwardzone: magazyn odpadów zielonych

Zbiornik na odcieki 

Powierzchnie utwardzone: drogi

1149,34 m2

203,50 m2

6200,00 m2

200,00 m2

288,00 m2

360,00 m2

1740,30 m2


