
Załącznik nr 5

< 340 mm

tarasujące

kartony

szkło

lub

<60 mm >340 mm

Fe 60- 340 mm

nFe

Fe 1 folia PE

<40 mm

folia transpar.

3

tworz. szt. 2D

lub 3D

reszta 2 4 PET transp.

papier mix Fr. mat. 1 PET nieb.

Fr. mat. 2 kartoniki

PET zielony

papier mix Papier mix

reszta 5

nFe Fr. mat.3 PE

Fr. mat.4 PP

reszta 6

Al/ PET reszta

fr. energ.

balast

lub

lub

Legenda:

nowe wyposażenie

istniejące wyposażenie do wykorzystania

wyposażenie w hali produkcji RDF (nie objęte postępowaniem przetargowym)

Schemat po modernizacji części mechanicznej MBP

Nie objęty prowadzoym postępowaniem 

przetargowymPrzenośnik 
kanałowy 

Kabina wstępnego 
sortowania 

Rozrywarka worków 

Sito bębnowe: 
60/340 mm 

Separator Fe 
Separator metali 

nieżelaznych 

Instalacja do 
fermentacji            (nie 

wchodzi w zakres dostaw) 

Rozdrabnianie 

Separator optyczny 
tworzyw sztucznych 

Separator optyczny 
papieru 

Kabina 
doczyszczania/ 
rozsortowania 

Kabina 
doczyszczania 

Kabina doczyszczania 

Pojemnik, V= min. ... 
m3 na nFe 

Pojemnik, V= min. ... 
m3 na Fe 

Separator metali 
nieżelaznych 

Separator optyczny 
RDF 

Pojemniki, V= min. 
1,1 m3 na 

zamieczyszczenia  

Przenośnik 
bunkrowy, V= min. 

50 m3 na fr. RDF 

Kabina kontrolna  
Al/PET 

Automatyczna 
stacja załadunku 

balastu 

Pojemniki, V= min. 
1,1 m3 na Al i PET 

Separator 
balistyczny 

Separator optyczny 
folii PE 

Separator optyczny 
PET, kartoniki po 

napojach 

Separator optyczny 
PP/PE, PET zielony 

Pojemniki, V= min. 
1,1 m3 na 

zamieczyszczenia  

Kabina 
doczyszczania/ 
rozsortowania 

Kabina 
doczyszczania/ 
rozsortowania 

Automatyczna prasa 
belująca 

Kabina 
doczyszczania/ 
rozsortowania 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

Magazyn przyjęcia 
frakcji do produkcji 

RDF 

Pojemnik, V= min. 
32 m3  

Separator Fe 

Kontener  min.20 m3 
surowce wtórne, RDF 


