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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
A. Podstawa prawna

Wymienione poni zej akty prawne uwzgl edniono
w aktualnie obowi agzujacym brzmieniu

1.1. Ustawa z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994 poz. 414,
tekst jednolity: Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118).

1.2. Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80/2003 poz. 717).

1.3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
nr 62/2001, poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. nr 25/2008, poz. 150).

1.4. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o0 odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085).

1.5. Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1227).

1.6. Ustawa z 28 pazdziernika 2002 roku o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. 199/2002 poz. 1671).

1.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegodtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257/2004 poz. 2573,
z p6zn. zm.).

1.8. Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43/1999 poz. 430).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120/2007 poz. 826).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. nr 206/2008 poz. 1291).

1.11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. nr 206/2008, poz. 1291).
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B. Materiaty metodyczne

1.12. Instrukcja nr 338 Instytut Techniki Budowlanej — Metoda okreslania emisiji
i imisji hatasu przemystowego w srodowisku wraz z programem komputerowym

1.13. Program HPZ'2001GEO opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej ulica
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa z modutami graficznymi HPZ_GEO, HPZ_MAP oraz
HPZ_STREFA opracowanymi przez Noise-Projekt Wojciech Odrzywotek ulica
Paszkiewicza 1/21, 02-781 Warszawa, wersja licencjonowana dla Ars Vitae Anna
Dorota Wtadyczka.

2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowanie obejmuije:
» charakterystyke zrodet halasu i okreslenie emitowanego poziomu hatasu do
Srodowiska w stanie istniejgcym
» okreslenie prognozowanego poziomu hatasu w otoczeniu zaktadu
* ocene ucigzliwosci hatasu emitowanego po planowanej inwestyciji.

Ocene ucigzliwosci hatasu przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi
normami i aktami prawnymi powotanymi w rozdziale 1 niniejszego opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU
3.1. Lokalizacja

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp.z 0.0. znajduje sie na granicy
wojewodztwa dolnoslaskiego iopolskiego w powiecie ofawskim. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa znajduje sie w kierunku zachodnim w odlegtosci
ok. 1000 m od granicy zaktadu.

3.2. Charakterystyka 2zrodet hatasu — stan istniej acy

W procesie dziatalnosci sktadowiska odpaddéw w stanie istniejgcym, gtdwnym
zrodtem hatasu emitowanego do $rodowiska jest pracujgcy na kwaterze kompaktor
typ BUMAG, tadowarki — 2 sztuki, samochody transportujgce odpady, urzadzenia
sortowni i obiektow modutu zagospodarowania odpaddéw biologicznych.

Odpady do zaktadu przywozone sg samochodami ciezarowymi
— kontenerowcami. Maksymalnie przyjezdza 40 samochoddw w porze dnia.

Aktualnie kompaktor pracuje codziennie, na 2 sektorze skiadowiska, $rednio
7 godzin w godz. 6.00-22.00.
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3.3. Charakterystyka zrodet hatasu — stan prognozowany

Projektowana inwestycja polega na budowie kwatery nr 3 sktadowiska
odpaddéw, modernizacji sortowni oraz budowie wezla zagospodarowania odpadéw
ulegajacych biodegradacji.

Zrodtami hatasu po realizacji inwestyciji beda;
» kompaktor
* tadowarki — 2 sztuki
* wentylatory — 6 sztuk — usytuowane na dachu sortowni

e urzgdzenia sortowni pracujgce wewnatrz — linia sortownicza, sita, podajniki
i tasmociagi
e urzadzenia zewnetrze sortowni — tasmocigg i lej zasypowy balastu oraz

tasmocigg materiatdw do kompostowania

* urzadzenia wezla zagospodarowania odpaddéw ulegajgcych biodegradacji
pracujgce na zewnatrz — tasmociggi, samochody transportujgce odpady,
tadowarka

» samochody przywozace odpady do sortowni i przewozgce balast na kwatere.

Za nieistotne zrodio hatasu przyjeto urzadzenia znajdujgce sie wewnatrz hal
urzadzenia wezta zagospodarowania odpadow ulegajacych biodegradacji.

4. OKRESLENIE POZIOMU HALASU EMITOWANEGO DO SRODOWISKA
4.1. Dopuszczalne poziomy hatasuw  srodowisku

Kryterium klasyfikacji terenéw z punktu widzenia ochrony srodowiska przed
hatasem stanowi sposOb zagospodarowania terenu, na podstawie ktérego okresla
sie dopuszczalny poziom dzwieku (hatasu) na danym terenie lub stwierdza sie, iz
dany teren nie wymaga takiej ochrony (a wiec nie przypisuje sie mu poziomu
dopuszczalnego).

Dopuszczalne poziomy hatasu na terenach o rdznych funkcjach
urbanistycznych okreslone dla instalacji i pozostatych obiektow i i grup zrodet hatasu,
przedstawione zostalty w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r.
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Tabela 4.1. Dopuszczalne poziomy hatasuw  srodowisku powodowanego
przez instalacje i pozostate obiekty oraz dziatalno  $¢ bedaca zrodiem hatasu

Lp. Przeznaczenie terenu Lacqr [dB]
dzien noc

a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska

1 o , 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

2 b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub 50 40

wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
Tereny domoéw opieki
c)Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 |b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej

100 tys. mieszkancow 55 45

Dopuszczalne poziomy hatasu ustalane sg dla danego terenu, zaleznie od
sposobu jego zagospodarowania oraz funkcji okreslonej w planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do Srodowiska okresla sie dla
terendw o charakterze chronionym, np. dla terenéw zabudowy mieszkaniowej,
wypoczynkowo-rekreacyjnych, szpitali itp.

Nie ustala sie dopuszczalnego poziomu hatasu dla terenéw lesnych,
przemystowych i uzytkéw rolnych.

Uwzgledniajac powyzsze uwagi, na terenie najblizszej zabudowy zagrodowej
dopuszczalny poziom hatasu emitowanego przez zrodta przemystowe nalezy ustali¢
w granicach:

» 55 dB - w porze dnia (6-22)
* 45 dB — w porze nocnej (22—6).

Wskaznikiem oceny hatasu w $srodowisku jest rownowazny poziom dzwieku
A" — Laeq [dB], ktory jest miarg sredniej wartosci energii akustycznej w czasie
obserwacji.

Réwnowazny poziom dzwieku w danym punkcie wyznacza sie jako sume
(wielkosci logarytmicznych) poziomoéw odnoszacych sie do roznych zrédet hatasu.

Laeq — POziom réwnowazny okresla sie dla danego zrodta hatasu np.
przemystowego, wg wzoru:
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1 n
Lyeqr = 10-1g GZ t, X 10"1%) [dB]

i=1

gdzie:

Lai — Sredni poziom dzwieku ,,A” wystepujacy w czasiet; [dB]

ti — czas oddziatywania hatasu o poziomie Lai [S]

T = czas odniesienia, dla ktérego wyznaczana jest wartos¢ rownowaznego poziomu
dzwieku [s]

T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i 1 najniekorzystniejsza
godzina nocy.

4.2. Ocena stanu istniej gcego
4.2.1. Pomiary hatasu i wyniki pomiarow

W celu okreslenia ucigzliwosci zwigzanej z emisjg halasu do srodowiska
w stanie aktualnym, powodowang pracg urzadzen zaktadu, w wyznaczonych
3 punktach na granicy terenu sktadowiska, wykonano pomiary poziomu hatasu.

Metoda pomiarowa: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2008 roku w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisiji
oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. nr 206/2008 poz. 1291).

Aparatura pomiarowa: pomiary poziomu hatasu wykonano analizatorem
akustycznym pierwszej klasy doktadnosci typ SON-50 nr 397 firmy PPUH SONOPAN
i z wktadkg mikrofonowg typ WK21 nr 3490 (rok produkcji 2005). Aparatura posiada
aktualne swiadectwo legalizacji znak zgtoszenia 6820-BMP-431-118/0464/354/ES/07
wazne do 31 grudnia 2009 roku.

Parametry pomiaru — stata czasowa: Fast, korekcja: A

Pomiary wykonywano podczas pracy | zmiany 9 kwietnia 2009 roku w godz.
14-15. Podczas pomiaréw kompaktor pracowatl w centralnej czesci kwatery
skladowiska na odcinku o dtugosci ok. 20 m i pracowaly urzadzenia sortowni przy
drzwiach otwartych.

4.2.2. Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne — okres$lono stacjg meteorologiczng WS-3600.
Wysokos¢ oceny warunkéw meteorologicznych: 3,5 m nad poziomem terenu.
Warunki atmosferyczne podczas pomiarow: temperatura powietrza 18T, wiatr
w granicach 1,0-1,5 m/s, cisnienie 1011 hPa, wilgotno$¢ — 67%.

Punkty pomiarowe usytuowano na wysokosci h = 4 m nad poziomem terenu.
Punkty pomiarowe zaznaczono na planie sytuacyjnym, a wyniki pomiarow
zamieszczono w tabeli 4.2.

Sredni poziom tta akustycznego w rejonie skladowiska wynosi dla pory dnia:
Lat = 39,5 dB.
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Poziom emisji L hatasu emitowanego do srodowiska, poza teren zaktadu,
przez urzadzenia zaktadu nalezy obliczy¢ odejmujac od sredniej wartosci zmierzonej
— poziomu imisji Lagr — poziom tta akustycznego w badanym rejonie — La.

L,=10-Ig (10%%ar — 1% Lar) [db]

W przypadku gdy réznica Lag — Lar jest wieksza niz 10 dB, mozna pomingé
wpltyw tta akustycznego.

Wyniki pomiarow hatasu przedstawiono w tabeli 4.2.

Tabela 4.2. Wyniki pomiaréw poziomu hatasu emitowan  ego
do srodowiska przez urz gdzenia zaktadu w Gaci

Poziom emisji
Nr Nr Numer Czas pomiaru | Zmierzony poziom skorygowany
punktu | cyklu | pomiaru [min] réwnowazny [dB] | uwzgledniajacy wptyw
tta akustycznego [dB]
1 2 3 4 5 6
1 1 56,5
2 1 56,1
3 1 56,3
Poziom Sredni 56,3 56,2
dla cyklu
Odchylenie 0,14
standardowe
1 1 Niepeyvnpéé 0,18
pomiaréw
1 1 63,4
2 1 63,9
3 1 67,1
Poziom Sredni 63,8 63,8
dla cyklu
Odchylenie 0,51
standardowe
2 1 Niepeyvnpéé 15
pomiaréw
1 1 51,2
2 1 51,4
3 1 51,0
Poziom Sredni 51,2 51,1
dla cyklu
Odchylenie 0,16
standardowe
Niepewnos$c¢ 0,49
3 1 pomiaréw
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4.2.3. Okre $lenie rbwnowa znego poziomu d zwieku wraz z niepewno $cig wyniku
pomiaru

Poziom emisji L. hatasu emitowanego do srodowiska, poza teren zakiadu,
przez urzadzenia zaktadu nalezy obliczy¢ odejmujgc od sredniej wartosci zmierzonej
— poziomu imisji Lagr — poziom tta akustycznego w badanym rejonie — La.

L, =10-1g (10%%ar — 10%ar)  [db]

W przypadku gdy réznica Lag — Lar jest wieksza niz 10 dB, mozna pomingé
wptyw tla akustycznego — pkt 1. Natomiast w punkcie 2. hatas emitowany ze
sktadowiska nie byt styszalny i mierzono poziom tta akustycznego w tym rejonie.

Réwnowazny poziom dzwieku w punkcie pomiarowym oblicza sie w oparciu
0 poziom emisji hatasu w danym punkcie dla okreslonej sytuacji akustycznej oraz
czas trwania tej sytuacji w okresie odniesienia, zgodnie ze wzorem:

n
1
L!'-'LE-qT = 10- ].g (EZ t’l{ 1I:ID’1LAaqtk)

i=1
gdzie:
Laeqr — rownowazny poziom dzwieku [dB]
Laeqik— pOziom emisji hatasu podczas k-tej sytuacji pomiarowej [dB]
tk  — czas trwania k-tej sytuacji pomiarowej [min]
T  —czas odniesienia — 8 najniekorzystniejszych kolejnych
godzin pory dnia [min]

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 4.3. Do obliczeh zatozono, ze
w najniekorzystniejszej sytuacji kompaktor w ciggu 8 kolejnych godzin w porze dnia
pracuje 7 godzin.

Niepewnos¢ pomiaru i odchylenie standardowe dla k-tego okresu pomiaru
obliczono zgodnie z wzorem:

AL F 1 nty
=T -
N

1 n
o= - P (Lag —Lag)?
Z "

n—1 .

0 — odchylenie standartowe

t — wspotczynnik ufnosci (stata Studenta), przy liczbie pomiaréw n = 3
w probce wynosi 4,3

tk — czas trwania pomiaru elementarnego [min] = 1 min.

n — liczebnos¢ proby

Tk — czas trwania cyklu — praca zrédta [min] = 480 min — pora dnia i 60
min. — pora nocy.
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Las— Sredni poziom hatasu dla cyklu pomiaru
Lak— zmierzony poziom hatasu

W punkcie nr 2 hatas kompaktora nie byt styszalny i mierzono poziom tla
akustycznego w tym rejonie.

Wyniki pomiaréw hatasu przedstawiono w tabeli 4.3.

Tabela 4.3. Wyniki pomiarow poziomu hatasu emitowan  ego
do srodowiska przez urz adzenia zakladzie w Gaci

Poziom emisji hatasu
Lp. Stanowisko pomiarowe dB(A) Laegt Uwagi
1 2 3 4
1 | pkt nr 1 — przy budynku 55,7 N 50° 53’ 08,35”
portierni, wjazd E 17°23' 36,93”
2 pkt nr 2 — przy sortownie, 63,2 N 50°53’ 14,57”
granica skladowiska E 17°23' 37,12”
3 pkt nr 3 — przy kwaterze, 50,5 N 50° 53’ 20,85”
granica skladowiska E 17°23' 33,03

4.2.4. Analiza wynikdw pomiarow

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze poziom hatasu w punktach
usytuowanych przy granicy sktadowiska wynosi 50,5-63,2 dB.

Dziatalnos¢ sktadowiska nie powoduje przekroczenia normatywnego poziomu
hatasu w porze dnia na terenie zabudowy mieszkaniowej. W porze nocnej
sktadowisko jest zamkniete.

Praca urzadzen sktadowiska nie ma wplywu na poziom hatasu na terenie

najblizszej zabudowy mieszkaniowej, znajdujgcej sie ok.1000 m od granicy
sktadowiska.

10
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4.3. Okre slenie prognozowanego poziomu hatasu emitowanego do srodowiska

W celu okreslenia ucigzliwosci hatasu emitowanego do $rodowiska przez
projektowane urzadzenia, nalezy porownac¢ prognozowany poziom emisji hatasu na
terenie o charakterze chronionym z wartosciami normatywnymi.

Prognozowany rozkiad poziomu hatasu emitowanego przez projektowane
zrodta hatasu wyznaczono zgodnie z Instrukcjg nr 338 Instytut Techniki Budowlanej
— Metoda okreslania emisji iimisji hatasu przemystowego w srodowisku wraz
z programem komputerowym HPZ'2001 Windows: Wersja: listopad'2007.

Obliczenia przeprowadzono w uktadzie wspotrzednych x, y, z, okreslajgc nimi
potozenie punktowych Zzrédet hatasu - wentylatoréw, urzgdzen sortowni
umieszczonych na zewnatrz i kompaktora oraz powierzchniowych zrodet hatasu
— hali sortowni, wentylatorni i transformatorowni.

Trasy ruchu samochoddéw, kompaktora i fadowarki na terenie zakladu
zastgpiono szeregiem punktowych zrodet dzwieku na wysokosci h = 1 m — dla
samochoddw ciezarowych i tadowarki w odlegtosci | = 20 m, tak aby byt zachowany
warunek:

r>21
gdzie:
| — najwiekszy liniowy wymiar zrodta
r — odlegto$¢ od srodka geometrycznego zrodta do punktu obserwacji

Czas trwania pojedynczego przejazdu At zalezy od dlugosci odcinka
| przecietnej predkosci jazdy. Przyjeto, ze predko$¢ samochoddéw przywozacych
odpady do sortowni wynosi 10 km/godz. a predkos¢ tadowarki i samochodéw
poruszajgcych sie na terenie zaktadu — 5 km/h. Stad wynika, ze czas pojedynczego
przejazdu odcinka 20 m — w obie strony — wynosi
 t,=7,2s-dlasamochodéw przywozacych odpady
» t,=14,4 s — dla samochodéw i tadowarek poruszajacych sie po terenie zaktadu

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

 poziom hatasu w pomieszczeniu sortowni wynosi 85 dB, a izolacyjnosc¢
akustyczna scian wynosi R, = 15 dB

* poziom hatasu w wentylatorowni wynosi 95 dB, a izolacyjno$¢ akustyczna $cian
wynosi Ry, =20 dB

* poziom hatasu w transformatorowni wynosi 90 dB, a izolacyjnos¢ akustyczna
Scian wynosi Ry, = 20 dB

e $rednio w ciggu 8 godzin przyjezdza 75 samochoddéw, a ilos¢ przejazdéw
tadowarek i samochodu — kontenera na terenie sktadowiska — 20.

Poziom mocy akustycznej samochodow, tadowarki i wentylatorow okreslono
w oparciu o dane dostarczone przez Inwestora i pomiary wlasne, wykonane na
terenie innych zaktadow utylizacji odpadéw oraz dane opublikowane w wytycznych
i literaturze.

Roéwnowazny poziom mocy akustycznej zrodta zastepczego — L paeq dla czasu
T = 8 godz. obliczono zgodnie z podanym wzorem w punkcie 4.2.3. zakladajac, ze w
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najniekorzystniejszych warunkach urzadzenia pracujg 8 godzin bez przerwy. Wyniki
obliczen zamieszczono w tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Moc akustyczna zrodet hatasu sktadowiska odpadow
w Gaci — stan prognozowany

Lp. Moc Réwnowaz-
Zrédto hatasu akustyczna ny poziom Lokalizacja
zrodta mocy zrédta hatasu
Lpa [dB] akustycznej
Lpaeqr [dB]
1 | Kompaktor 105 105 kwatera
2 | Samochdéd 98 83,7 wjazd na zaktad
odcinek | =20m
3 | Samochdéd 98 81 przejazd po zakia-
dzie =20 m
4 | Ltadowarka 95 78 jw.
5 | Wentylator 90 90 dach hali sortowni

Rozmieszczenie zrédel hatasu
hatasu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

i zasieg oddziatywania prognozowanego

Z przeprowadzonych obliczen na wysokosci h = 4 m wynika, ze w punktach
obserwacji hatasu usytuowanych na granicy skladowiska, poziom hatasu wynosi

45,5-54,9 dB.

W wyniku dziatalnosci sktadowiska odpadéw po modernizacji prognozowany
zasieg oddziatywania hatasu o poziomie 55 dB nie wykroczy poza teren sktadowiska.
Zasieg hatasu o poziomie 55 dB nie obejmuje terenu zabudowy mieszkaniowe,.

Hatas emitowany do srodowiska w zwigzku z dzialalnoscig skladowiska
odpaddéw nie bedzie miat wptywu na pogorszenie klimatu akustycznego na terenie
najblizszej zabudowy mieszkaniowej — w odlegtosci 1000 m od granicy zaktadu.
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5. WNIOSKI

[ —

. Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rOwnowaznym poziomem dzwieku ,A”,

ustalony dla terenu najblizszej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wynosi:

no

w

55 dB — w porze dnia (6—22)
45 dB — w porze nocnej (22-6).

W procesie dziatalnosci sktadowiska odpadow w stanie istniejgcym:

Gtownym zrédtem hatasu emitowanego do srodowiska jest pracujgcy na
kwaterze kompaktor typ BUMAG, tadowarki — 2 sztuki i urzadzenia sortowni
znajdujgce sie w odrebnym budynku.

Odpady na sktadowisko przywozone sg samochodami ciezarowymi
— kontenerowcami. Maksymalnie, w porze dnia, przyjezdza 40 samochodéw.
Kompaktor pracuje na skladowisku codziennie, $rednio 7 godzin w godz.
7.00-15.00.

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze:

Poziom hatasu w punktach usytuowanych przy granicy skladowiska podczas
pracy sortowni i urzadzen sktadowiska wynosi 50,5-63,2 dB.

Dziatalno$¢ sktadowiska nie powoduje przekroczenia normatywnego poziomu
hatasu w porze dnia na terenie zabudowy mieszkaniowej. W porze nocnej
sktadowisko jest zamkniete.

Praca urzadzen zaktadu nie ma wplywu na poziom hatasu na terenie
najblizszej zabudowy mieszkaniowej, znajdujacej sie ok. 1000 m od granicy
sktadowiska.

4. Projektowana inwestycja polega na budowie kwatery nr 3 sktadowiska odpadow,
modernizacji sortowni oraz budowie wezta zagospodarowania odpadéw
ulegajacych biodegradacji. Zrodtami hatasu po inwestycji beda:

kompaktor

tadowarki — 2 sztuki

wentylatory — 6 sztuk — usytuowane na dachu sortowni

urzgdzenia sortowni pracujgce wewnagtrz — linia sortownicza, sita, podajniki
I tasmociggi

urzadzenia zewnetrze sortowni — tadmociag i lej zasypowy balastu

urzadzenia wezta zagospodarowania odpaddéw ulegajacych biodegradacii
pracujgce na zewnagtrz — tasmociggi, samochody transportujgce odpady,
tadowarka

samochody przywozace odpady do sortowni i przewozgce balast na kwatere.
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5. Z przeprowadzonych obliczeh na wysokosci h = 4 m wynika, ze:

« w punkach obserwacji hatasu usytuowanych na granicy zaktadu, poziom
hatasu bedzie wynosi¢ 45,5-54,9 dB

* w wyniku dziatalnosci zaktadu po modernizacji, prognozowany zasieg
oddzialywania hatasu o poziomie 55 dB nieznacznie przekroczy granice
wiasnosci terenu od strony wschodniegj

» zasieg hatasu o poziomie 55 dB nie obejmuje terenu zabudowy mieszkaniowej

* halas emitowany do s$rodowiska w zwigzku z dziatalnoscig sktadowiska
odpaddéw nie bedzie miat wptywu na pogorszenie klimatu akustycznego na
terenie najblizszej zabudowy mieszkaniowej — w odlegtosci 1000 m od granicy
zaktadu.

6. ILUSTRACJA GRAFICZNA OBLICZE N | DANE WEJSCIOWE

Na rysunkach ponizej pokazano ilustracje graficzng obliczen hatasu.
W tabelach ponizej podano dane wejsciowe do obliczen.

14



Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa edernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Rysunek 6.1. Zasi eg oddziatywania hatasu o poziomie 55 dB

Legenda:
55dB

Oznaczenie elementow:
3t - zrédto wszechkierunkowe
R -elewacja
@O - punkt obserwaciji

zrédto budynek

|- ekran akustyczny
- ekran akustyczny
. |- ekran akustyczny
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Rysunek 6.2. Zasi eg oddziatywania hatasu o poziomie 55 dB
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Tabela 6.1. Dane do oblicze niwyniki oblicze n

Hatas Przemystowy Zewn etrzny

Program HPZ * 2001 Windows : Wersja: listopad'2007
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wroctaw

Opis projektu: Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych GAC

Specyfikacja elementow:

Lp. | Nrel. | Symbol Opis:
Zrodta wszechkierunkowe

1 1 1 urzadzenia sortowni

2 2 2 urzadzenia sortowni

3 3 3 urzadzenia sortowni

4 4 4 urzadzenia sortowni

5 5 5 wentylator

6 6 6 wentylator

7 7 7 wentylator

8 8 8 wentylator

9 9 9 wentylator

10 10 10 wentylator

11 11 11 kompaktor

12 12 12 samochody dowozgce odpady
13 13 13 samochody dowozgce odpady
14 14 14 samochody dowozgce odpady
15 15 15 samochody dowozgce odpady
16 16 16 samochody dowozgce odpady
17 17 17 samochody dowozgce odpady
18 18 18 samochody dowozgce odpady
19 19 19 samochody dowozgce odpady
20 20 20 samochody dowozgce odpady
21 21 21 samochody dowozgce odpady
22 22 22 samochody dowozgce odpady
23 23 23 samochody dowozgce odpady
24 24 24 samochody dowozgce odpady
25 25 25 samochody dowozgce odpady
26 26 26 samochody dowozgce odpady
27 27 27 samochody dowozgce odpady
28 28 28 samochody dowozgce odpady
29 29 29 samochody dowozgce odpady
30 30 30 samochody dowozgce odpady
31 31 31 samochody dowozgce odpady
32 32 32 samochody dowozgce odpady
33 33 33 samochody dowozgce odpady
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Lp. | Nrel. | Symbol Opis:

34 34 34 samochody dowozgce odpady
35 35 35 samochody dowozgce odpady
36 36 36 samochody dowozgce odpady
37 37 37 samochody dowozgce odpady
38 38 38 samochody dowozgce odpady
39 39 39 samochody dowozgce odpady
40 40 40 samochody dowozgce odpady
41 41 41 wozek widtowy

42 42 42 woézek widtowy

43 43 43 wozek widtowy

44 44 44 samochdéd z balastem

45 45 45 samochéd z balastem

46 46 46 samochdéd z balastem

47 47 47 samochéd z balastem

48 48 48 samochéd z balastem

49 49 49 samochdéd z balastem

50 50 49 samochéd z balastem

51 51 50 samochdéd z balastem

52 52 52 samochéd z balastem

53 53 53 samochdéd z balastem

54 54 54 samochéd z balastem

55 55 55 samochdéd z balastem

56 56 56 samochéd z balastem

57 57 57 samochdéd z balastem

58 58 58 samochéd z balastem

59 59 59 samochdéd z balastem

60 60 60 samochéd z balastem

61 61 61 samochéd z balastem

62 62 62 samochdéd z balastem

63 63 63 samochdéd z balastem

64 64 64 samochdéd z balastem

65 65 65 samochéd z balastem

66 66 66 tasmociag

67 67 67 tasmociag

68 68 68 tasmociag

69 69 69 tasmociag

70 70 70 tasmociag

71 71 71 tasmociag

72 72 72 tasmociag

73 73 73 tasmociag

74 74 74 tasmociag

75 75 75 tasmociag

76 76 76 tasmociag

77 77 77 tasmociag
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Lp. | Nrel. | Symbol Opis:
78 78 78 tasmociag
79 79 79 tasmociag
80 80 80 tasmociag
81 81 81 tasmociag
82 82 82 tasmociag
83 83 83 tasmociag
84 84 84 tasmociag
85 85 85 tasmociag
86 86 86 tasmociag
87 87 87 tasmociag
88 88 88 tasmociag
89 89 89 tasmociag
90 90 20 tasmociag
91 91 91 tasmociag
92 92 92 tasmociag
93 93 93 tasmociag
94 94 94 tasmociag
95 95 95 tasmociag
96 96 96 tasmociag
97 97 97 tasmociag
98 98 98 tasmociag
99 99 99 tasmociag
100 | 100 100 tasmociag
101 | 101 101 tasmociag
102 102 102 tadowarka
103 | 103 104 tadowarka
104 104 104 tadowarka
105 105 105 tadowarka
106 | 106 106 tadowarka
107 107 107 tadowarka
108 | 108 108 tadowarka
109 109 109 tadowarka
110 | 110 110 tadowarka
111 111 111 tadowarka
112 | 112 112 tadowarka
113 113 113 tadowarka
114 | 114 114 tadowarka
115 115 115 tadowarka
116 | 116 116 tadowarka
Zrédia - budynki
117 1 1 budynek sortowni
118 2 2 obudowa czesci sortowni
119 3 3 rozbudowa sortowni
120 4 4 wentylatorownia czesci biologicznej
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Lp. | Nrel. | Symbol Opis:

121 5 5 generator pradu czesci biologicznej

122 6 6 transformator czesci biologicznej

Ekrany

123 1 1 budynek techniczny

124 2 2 wiata

125 3 3 wiata

126 4 4 budynek biurowo-socjalny

127 5 5 budynek biurowo-socjalny

128 6 6 garaz

129 7 7 garaz

130 8 8 budynek techniczny

131 9 9 portiernia

132 10 10 budynek techniczny

133 11 11 czesé biologiczna B4

134 12 12 czesé biologiczna B3

135 13 13 czesc biologiczna B2

136 14 14 czesé biologiczna B1

137 15 15 czesc biologiczna B13

138 16 16 czesé biologiczna B5

139 17 17 czesc biologiczna B8

140 18 18 czesé biologiczna B8

141 19 19 czesc biologiczna B7

142 20 20 czesé biologiczna B7

143 21 21 czesc biologiczna B6, B15 i B16

144 22 22 czesé biologiczna zbiornik biogazu
Punkty obserwacji

145 1 1 przy portierni

146 2 2 przy portierni

147 3 3 przy portierni
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Hatas Przemystowy Zewn etrzny

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: listopad'2007
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wroctaw

Opis projektu: Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych GAC

Temperatura powietrza= 10C Wilgotno $¢ wzgledna RH = 70%
ZRODtA WSZECHKIERUNKOWE, liczba =116
Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
1 1 1163,9 624,3 9,0 85,0 3
2 2 1164,8 624,3 2,0 90,0 3
3 3 1179,8 624,3 7,0 85,0 3
4 4 1202,3 624,3 4,0 85,0 3
5 5 1173,2 562,1 10,5 90,0 3
6 6 1197,6 563,5 10,5 90,0 3
7 7 1196,6 522,5 10,5 90,0 3
8 8 1198,5 466,0 10,5 90,0 3
9 9 1175,1 433,4 10,5 90,0 3
10 10 1200,4 430,6 10,5 90,0 3
11 11 1035,5 799,6 3,0 105,0 3
12 12 1285,6 -61,4 1,0 83,7 3
13 13 1280,0 -37,3 1,0 83,7 3
14 14 1273,4 -17,6 1,0 83,7 3
15 15 1264,1 -2,0 1,0 83,7 3
16 16 1251,9 12,1 1,0 83,7 3
17 17 1243,5 26,3 1,0 83,7 3
18 18 1236,9 47,5 1,0 83,7 3
19 19 1233,2 67,3 1,0 83,7 3
20 20 1232,2 84,2 1,0 83,7 3
21 21 1231,3 105,4 1,0 83,1 3
22 22 1232,2 123,8 1,0 83,1 3
23 23 1234,1 143,6 1,0 83,7 3
24 24 1234,1 163,4 1,0 83,7 3
25 25 1235,0 181,8 1,0 83,7 3
26 26 1236,0 201,6 1,0 83,7 3
27 27 1236,0 222,8 1,0 83,7 3
28 28 1236,0 239,8 1,0 83,7 3
29 29 1231,3 252,5 1,0 83,7 3
30 30 1229,4 269,4 1,0 83,7 3
31 31 1229,4 282,2 1,0 83,7 3
32 32 1230,4 303,4 1,0 83,7 3
33 33 1229,4 318,9 1,0 83,7 3
34 34 1228,5 334,5 1,0 83,7 3
35 35 1228,5 351,4 1,0 83,7 3
36 36 1228,5 368,4 1,0 83,7 3
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Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
37 37 1227,6 386,8 1,0 83,7 3
38 38 1227,6 402,3 1,0 83,7 3
39 39 1226,6 420,7 1,0 83,7 3
40 40 1220,1 434,9 1,0 83,7 3
41 41 1219,1 583,3 1,0 75,0 3
42 42 1233,2 574,8 1,0 75,0 3
43 43 1240,7 552,2 1,0 75,0 3
44 44 1148,9 622,9 1,0 81,0 3
45 45 1135,8 624,3 1,0 81,0 3
46 46 1115,2 627,1 1,0 81,0 3
47 47 1102,0 613,7 1,0 81,0 3
48 48 1089,4 591,8 1,0 81,0 3
49 49 1072,5 582,6 1,0 81,0 3
50 49 1056,1 580,5 1,0 81,0 3
51 50 1070,7 565,6 1,0 81,0 3
52 52 1082,4 552,2 1,0 81,0 3
53 53 1091,7 535,2 1,0 81,0 3
54 54 1096,9 511,2 1,0 81,0 3
55 55 1101,1 487,9 1,0 81,0 3
56 56 1104,9 469,5 1,0 81,0 3
57 57 1107,2 446,9 1,0 81,0 3
58 58 1110,9 425,7 1,0 81,0 3
59 59 11114 405,2 1,0 81,0 3
60 60 1110,9 384,0 1,0 81,0 3
61 61 1111,9 362,1 1,0 81,0 3
62 62 11119 340,1 1,0 81,0 3
63 63 1110,5 3154 1,0 81,0 3
64 64 1110,5 290,7 1,0 81,0 3
65 65 11114 263,1 1,0 81,0 3
66 66 1190,4 675,7 4,0 85,0 3
67 67 1178,2 674,9 4,0 85,0 3
68 68 1177,6 656,4 4,0 85,0 3
69 69 1150,0 485,5 4,0 85,0 3
70 70 1135,7 486,4 4,0 85,0 3
71 71 1126,2 486,4 4,0 85,0 3
72 72 1114,1 486,0 4,0 85,0 3
73 73 1105,0 485,5 4,0 85,0 3
74 74 1093,8 484,7 4,0 85,0 3
75 75 1081,1 484,7 4,0 85,0 3
76 76 1069,4 484,7 4,0 85,0 3
77 77 1057,8 483,9 4,0 85,0 3
78 78 1046,6 485,5 4,0 85,0 3
79 79 1035,5 484,7 4,0 85,0 3
80 80 1025,9 484,7 4,0 85,0 3
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Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
81 81 1014,3 484,7 4,0 85,0 3
82 82 1003,7 483,9 4,0 85,0 3
83 83 992,5 485,5 4,0 85,0 3
84 84 984,0 484,7 4,0 85,0 3
85 85 972,9 484,7 4,0 85,0 3
86 86 1099,7 471,8 4,0 85,0 3
87 87 1099,1 454,1 4,0 85,0 3
88 88 1099,1 438,0 4,0 85,0 3
89 89 1099,1 419,5 4,0 85,0 3
a0 0 1099,1 400,1 4,0 85,0 3
91 91 1099,7 382,4 4,0 85,0 3
92 92 1099,7 363,9 4,0 85,0 3
93 93 1099,7 347,8 4,0 85,0 3
94 94 1099,1 330,0 4,0 85,0 3
95 95 1099,1 310,7 4,0 85,0 3
96 96 1099,1 291,4 4,0 85,0 3
97 97 1098,6 272,8 4,0 85,0 3
98 98 1099,7 254,3 4,0 85,0 3
99 99 1098,8 253,3 4,0 85,0 3
100 100 1099,7 235,0 4,0 85,0 3
101 101 1100,2 216,4 4,0 85,0 3
102 102 1090,3 274,6 1,0 78,0 3
103 104 1079,7 275,3 1,0 78,0 3
104 104 1069,1 275,3 1,0 78,0 3
105 105 1057,7 275,3 1,0 78,0 3
106 106 1045,8 275,3 1,0 78,0 3
107 107 1035,6 275,3 1,0 78,0 3
108 108 1021,6 274,0 1,0 78,0 3
109 109 1025,0 273,3 1,0 78,0 3
110 110 10111 274,5 1,0 78,0 3
111 111 1000,0 274,5 1,0 78,0 3
112 112 988,8 274,5 1,0 78,0 3
113 113 976,6 275,3 1,0 78,0 3
114 114 964,4 273,6 1,0 78,0 3
115 115 953,3 271,2 1,0 78,0 3
116 116 941,6 273,6 1,0 78,0 3
ZRODEA-BUDYNKI, liczha=6
Lp Symbol X[m] A y[m] | x[m] By[m] | X[m] C y[m] | x[m] D y[m] h[m] | ho[m] | hy[m]
1 1 10,0 0,0 -
1159,2;385, | 1215,4;388, | 1213,5;607, | 1156,4;607,
4 2 3 3

Sciana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0

L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

I1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

2 Z1155,5;610|71214,2;611 10,0 0,0 -
4 5 1214,9:640, | 1154,1;639,
5 4
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
3 Z1154,1;518|71152,7;610 10,0 0,0 -.-
1134,3;518, ,0 4 1136,4;610,
0 4
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
I1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
4 7923,6;215, | 2963,2;214, | 7963,9;231, | Z923,6;231, 3,0 0,0 -.-
1 0 2 2
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
I1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
5 958,1;291,4( 962,3;292,2 | 962,3;326,0 | 958,1;326,0 3,0 0,0 -.-
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
6 1066,3;59,3 | 1072,6;59,3| 1072,6;69,8 | 1065,7;70,6 3,0 0,0 -.-
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
I1zol.R[dB] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

EKRANY AKUSTYCZNE, liczha=22
Lp Symbol X[m]Ay[m] | xm] By[m] | XIm] Cy[m] | X[m]Dy[m] | h[m] | ho[m] | hy[m]
1 1 6,0 0,0
1116,1;441,2|1127,8;441,2|1127,3;490,2|1116,6;490,2
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
2 2 8,0 0,0 8,0
1201,8;660,4|1254,2;660,4|1254,2;842,7|1201,3;842,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R -.- -.- -.- -.-
3 3 8,0 0,0 8,0
1241,1;437,7|1260,8;438,4|1260,3;605,2|1241,6;605,2
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 -.- -.-
4 4 Z1209,3;255,|21199,9;255, 6,0 0,0 -
1199,9;247,5(1208,4;247,5 3 3
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
5 5 6,0 0,0 -
1199,5;256,0(1221,0;255,3|1221,0;327,4|1199,9;326,7
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R3 1,0 1,0 1,0 1,0
6 6 6,0 0,0 -
1161,5;153,5(1197,6;151,4|1196,6;189,6/1162,9;190,3
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
7 7 1123,6;97,0| 1139,0;97,0 6,0 0,0 -
1140,0;166,9|1123,6;166,9
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
8 8 1173,7;63,0| 1185,4;63,0| 1185,4;82,8| 1173,7;82,1 50 0,0 -
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
9 9 1238,3;-7,7 | 1242,5;-11,2| 1247,2;3,7 | 1243,0;7,2 3,0 0,0 -
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
10 10 3,0 0,0 -
1177,9;958,7|1204,1;958,7|1203,2;986,2|1178,4;986,9
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R3 1,0 1,0 1,0 1,0
11 11 971,7;342,9| 990,8;342,9| 990,8;475,1| 971,7;472,9 3,0 0,0 -
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
12 12 999,2;475,1 3,0 0,0 -
1000,7;342,9(1018,3;341,9|1017,6;475,1
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Lp Symbol X[m]Ay[m] | xm] By[m] | XIm] Cy[m] | X[m]Dy[m] | h[m] | ho[m] | hy[m]
13 13 3,0 0,0
1028,9;342,9|1048,0;342,9(1046,6;475,1|1028,2;474,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
14 14 3,0 0,0 -.-
1055,8;384,8|1096,8;384,8(1094,7;475,1|1056,5;475,1
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
15 15 3,0 0,0 -.-
1056,5;290,3|1096,8;289,2(1095,4;370,9|1055,8;370,9
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
16 16 972,4;291,4 973,8;325,7 3,0 0,0 -.-
1053,0;289,2|1052,3;329,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
17 17 7921,5;234,4|2963,2;233,4| 963,2;261,3 | 922,2;260,2 8,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
18 18 Z7923,1;185,8|2963,9;186,6(2962,8;213,2|2922,5;212,4 3,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
19 19 922,5;143,1| 1088,0;75,4 |21096,0;96,4(21096,5;135, 3,0 0,0 -.-
1
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
20 20 7923,6;143,1|Z21096,5;135,(21097,0;188,|2923,1;185,0 3,0 0,0 -.-
9 2
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
21 21 7973,4;187,4(21098,1;188, 974,5;257,5 3,0 0,0 -.-
2 1096,5;259,9
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
22 22 922,5;338,1| 960,2;337,3 | 962,3;398,5| 921,5;396,1 3,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

PUNKTY OBSERWACJI, liczha=3
Lp | Symbol | x[m] ylm] z[m] Lua[dB]
1 1 1249,1 -26,0 4,0 0,0
2 1283,8 550,8 4,0 0,0
3 3 1150,8 | 1179,9 4,0 0,0

SIATKA PUNKTOW OBSERWACIJI

Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m] Z[m] Ltla[d B]

0,0 1400,0 -200,0 1300,0 10,0 10,0 4,0 0,00

Hatas Przemystowy Zewn etrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wroctaw

Opis projektu: Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych GAC

Temperatura powietrza = 10C Wilgotno $¢ wzgledna RH = 70%

Rownowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwaciji

Lp. | Symbol| x[m] y [m] z [m] LA[dB]
1 1 1249,1 -26,0 4,0 53,5

2 1283,8 | 550,8 4,0 54,9
3 3 1150,8 | 1179,9 4,0 45,5

Hatas Przemystowy Zewn etrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wroctaw

Opis projektu: Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych GAC

Temperatura powietrza = 10C Wilgotno $¢ wzgledna RH = 70%
Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie 1 =[1249,1;-26,0;4,0]

Symbol L=53,5dB AE, dB | Ekran
Zrédta wszechkierunkowe
1 13,1 6,3 2+1+1
2 9,0 15,4 2+2+1
3 8,6 10,9 2+2+1
4 42 15,2 2
5 20,5 49 1
6 20,8 4,6 1
7 21,5 4,6 1
8 26,1 4,5 1
9 26,7 4,6 1
10 23,5 4,3 1
11 33,0 3,7 1+1+6
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=53,5dB AE, dB Ekran

12 41,5 0,0

13 45,3 0,0

14 47,4 0,0

15 46,6 0,0

16 44,0 0,0

17 38,6 2,5 9

18 34,8 3.3 9

19 35,3 0,7 9

20 35,0 0,0

21 32,4 0,0

22 31,3 0,0

23 33,5 0,0

24 32,2 0,0

25 28,9 0,0

26 28,1 0,0

27 27,3 0,0

28 26,7 0,0

29 26,3 0,0

30 25,7 0,0

31 25,3 0,0

32 24,7 0,0

33 24,3 0,0

34 26,9 0,0

35 26,4 0,0

36 26,0 0,0

37 25,6 0,0

38 25,5 0,0

39 21,8 0,0

40 21,5 0,0

41 13,1 0,0

42 10,3 0,0

43 13,6 0,0

44 0,0 17,5 3+3+4
45 10,2 17,3 3+3+4
46 12,4 53 1+3+1
47 16,3 0,0

48 9,6 6,1 1+1+6
49 13,7 4,1 6

49 10,8 4,9 6+6+14
50 13,7 4,4 6

52 14,2 4,1 6

53 8,9 7.7 1+1+6
54 8,6 8,4 1+1+6
55 15,8 4,2 6
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Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=53,5dB AE, dB Ekran
56 15,9 4,4 6
57 16,0 4,8 6
58 13,5 51 6
59 18,3 54 6
60 18,7 5,8 6
61 17,4 6,0 6
62 18,7 6,2 6
63 14,9 6,1 6
64 16,2 53 6
65 21,5 3,3 6
66 7,0 11,7 2
67 6,8 11,9 2
68 4,6 14,4 2
69 13,4 8,2 1
70 24,0 0,0
71 12,9 8,7 1
72 12,4 9,1 1+1+6
73 15,2 6,3 1+1+6
74 17,3 4,1 6
75 16,9 4,5 6
76 16,7 4,6 6
77 16,7 4,5 6
78 16,8 4,4 6
79 17,1 4,0 6
80 17,5 35 6
81 18,3 2,7 6
82 18,8 2,0 6
83 20,8 0,0
84 20,7 0,0
85 20,6 0,0
86 17,6 4,1 6
87 17,7 4,3 6
88 17,8 4,5 6
89 18,0 4,7 6
90 18,3 4,8 6
91 23,8 4,8 6
92 24,1 4,8 6
93 21,7 4,6 6
94 20,2 4,3 6
95 21,3 3,7 6
96 22,9 2,5 6
97 25,9 0,0
98 26,4 0,0
99 26,4 0,0




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=53,5dB AE, dB Ekran

100 24,4 2,4 7

101 22,5 4,9 7

102 18,7 0,0

104 18,9 6,6 21

104 16,3 7.3 21

105 14,1 7.4 21+7+21

106 10,7 7.4 21

107 13,5 7.3 21

108 13,3 7.4 21

109 13,3 7.6 21

110 13,2 7.3 21

111 13,1 7,2 21

112 14,5 7.2 21

113 13,0 7,0 21

114 12,8 7.2 21

115 12,9 15,9 21+17+21

116 1,3 15,2 21+17+21

Zrédta - budynki

1 39,2 6,2 5
2 25,3 18,5 1
3 25,0 15,0 1+1+4
4 31,6 14,3 21+18+21
5 21,0 8,3 21+16+21
6 30,6 0,0

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie 2 =[1283,8;550,8;4,0]

Symbol L=54,9 dB AE, dB | Ekran
Zrédta wszechkierunkowe

1 25,8 8,0 2+1+1
2 25,3 13,5 2+2+1
3 23,9 10,7 2+2+1
4 20,9 15,1 2

5 34,0 6,9 1

6 37,6 5,4 1

7 37,0 55 1

8 35,0 52 1

9 31,3 6,3 1

10 33,5 49 1

11 36,7 8,7 2

12 18,8 0,0

13 19,2 0,0

14 19,5 0,0

15 19,8 0,0

16 20,0 0,0

17 21,3 0,0




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=54,9 dB AE, dB Ekran

18 21,7 0,0

19 21,0 0,0

20 21,4 0,0

21 21,2 0,0

22 21,6 0,0

23 22,7 0,0

24 23,1 0,0

25 23,6 0,0

26 27,0 0,0

27 27,6 0,0

28 28,1 0,0

29 28,4 0,0

30 29,0 0,0

31 29,4 0,0

32 27,2 0,0

33 27,7 0,0

34 28,3 0,0

35 29,0 0,0

36 32,5 0,0

37 334 0,0

38 34,1 0,0

39 35,1 0,0

40 35,9 0,0

41 32,2 0,0

42 33,3 0,0

43 35,0 0,0

44 10,4 18,6 2
45 16,1 16,3 2
46 16,4 14,6 3
47 16,6 14,4 1+3+3
48 16,0 14,1 1+3+3
49 13,8 13,3 1+3+3
49 12,6 12,8 1+1+3
50 14,0 13,3 3
52 16,5 13,9 3
53 16,3 14,4 3
54 16,1 14,8 3
55 16,4 13,9 1
56 17,8 14,1 1
57 16,0 14,7 1
58 16,1 13,9 1
59 16,0 13,7 1
60 16,1 13,5 1
61 11,1 13,3 1




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=54,9 dB AE, dB Ekran

62 13,7 13,0 1

63 13,5 12,4 1

64 15,7 11,5 1

65 13,8 10,5 1

66 32,8 0,0

67 24,4 8,1 2

68 20,4 12,8 2

69 16,7 16,6 1

70 22,1 14,2 1

71 17,4 14,7 1

72 18,4 13,0 1

73 19,9 12,4 1

74 19,8 12,1 1

75 19,8 11,8 1

76 17,9 11,6 1

77 17,6 11,5 1

78 19,1 11,3 1

79 18,5 11,2 1

80 16,8 11,2 1

81 20,4 11,1 3+1+3
82 20,2 11,0 3+1+3
83 20,1 11,0 3+1+3
84 15,8 10,9 3+1+3
85 15,5 10,9 3+1+3
86 19,8 12,2 1

87 19,8 12,0 1

88 19,8 11,9 1

89 19,8 11,7 1

90 17,4 11,6 1

91 17,1 11,4 1

92 16,9 11,3 1

93 16,6 11,1 1

94 19,3 10,9 1

95 18,8 10,7 1

96 18,4 10,3 1

97 22,7 9,9 1

98 22,9 9,4 1

99 22,9 9,4 1
100 23,2 9,0 1
101 16,2 8,4 1
102 7,5 11,3 1
104 10,2 11,4 1
104 11,7 11,3 1
105 9,8 11,3 1




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=54,9 dB AE, dB Ekran
106 9,7 11,2 1
107 9,6 11,1 1
108 9,4 11,0 1
109 9,4 11,1 1
110 9,3 11,0 1
111 9,1 11,0 1
112 10,5 10,9 1
113 8,8 10,9 1
114 8,7 10,8 1
115 5,7 10,8 1
116 8,4 10,8 1
Zrédta - budynki
1 53,5 0,0
2 43,1 15,9 1
3 33,6 18,9 1
4 17,7 18,7 1+17+1
5 16,5 11,1 1
6 15,5 9,5 1+1+19




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie 3 =[1150,8;1179,9;4,0]

Symbol [L=455dB | AE,dB | Ekran
Zrédta wszechkierunkowe

1 15,2 59 2

2 12,0 14,1 2

3 10,6 10,4 2

4 7,3 13,7 2

5 20,3 47 2

6 20,4 4,6 2

7 19,6 4,8 2

8 18,7 49 2

9 18,2 49 2

10 18,1 49 2

11 44,3 0,0

12 7,9 3,5 2

13 7,8 3,8 2+1+2
14 7,5 4,2 2+1+2
15 6,9 50 2+1+2
16 6,0 6,0 2+1+2
17 5,6 6,7 2+1+2
18 5,4 7,0 2+1+2
19 5,4 7,2 2+1+2
20 55 7,3 2+1+2
21 5,0 7,4 2+1+2
22 52 7,4 2+1+2
23 6,0 7,3 2+1+2
24 6,2 7,4 2+1+2
25 6,6 7,2 2+1+2
26 7,0 6,9 2+1+2
27 7.4 6,8 2+1+2
28 7,7 6,7 2+1+2
29 7,1 7,4 2+1+2
30 7,1 7,7 2+1+2
31 7,3 7,6 2+1+2
32 7,9 7,2 2+1+2
33 8,0 7,3 2+1+2
34 8,1 7,4 2+1+2
35 8,5 7,2 2+1+2
36 8,8 7,1 2+1+2
37 9,1 7,1 2+1+2
38 9,5 6,9 1+1+2
39 9,7 6,9 1+1+2
40 9,4 9,0 1+1+2
41 5,0 52 2

42 8,2 1,9 10
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RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=45,5dB AE, dB Ekran
43 7,6 2,1 10
44 19,8 0,0
45 17,0 0,0
46 20,8 0,0
47 16,8 0,0
48 16,4 0,0
49 18,0 0,0
49 17,9 0,0
50 17,9 0,0
52 17,8 0,0
53 15,5 0,0
54 15,2 0,0
55 14,8 0,0
56 14,6 0,0
57 14,3 0,0
58 14,0 0,0
59 13,7 0,0
60 13,4 0,0
61 10,3 2,9 1
62 10,1 2,8 1
63 14,5 2,5 1
64 14,3 2,3 1
65 14,0 2,2 1
66 24,4 0,0
67 24,4 0,0
68 24,3 0,0
69 7,3 11,6 3
70 14,6 53
71 13,3 5,6 1
72 18,8 0,0
73 18,8 0,0
74 18,8 0,0
75 18,8 0,0
76 18,8 0,0
77 18,7 0,0
78 18,7 0,0
79 18,7 0,0
80 18,7 0,0
81 18,6 0,0
82 18,6 0,0
83 18,6 0,0
84 18,5 0,0
85 18,5 0,0
86 18,6 0,0




Analiza w zakresie ochrony klimatu akustycznego
RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Rozbudowa odernizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Gaci

Symbol L=45,5dB AE, dB Ekran
87 18,4 0,0
88 18,1 0,0
89 17,9 0,0
90 17,6 0,0
91 17,4 0,0
92 17,2 0,0
93 17,0 0,0
94 16,8 0,0
95 16,5 0,0
96 16,3 0,0
97 16,1 0,0
98 15,9 0,0
99 15,9 0,0
100 15,7 0,0
101 15,5 0,0
102 6,7 6,9 15
104 4,9 8,0 15
104 4,8 7.9 15
105 7,6 7,2 14+15+15
106 4,5 8,3 16 + 16 + 15
107 4,6 8,1 16 +16 + 14
108 4,7 7.9 16
109 4,7 7,8 16
110 4,6 8,0 16
111 4,6 7.9 16
112 4,7 7.8 16
113 4,9 7,7 11+16 + 16
114 3,1 5,8 11+16 +16
115 6,1 6,3 11+5+11
116 6,5 55 22 +22+11
Zrédta - budynki
1 30,5 18,8 2
2 314 0,0
3 31,6 0,0
4 9,3 18,9 17
5 17,8 6,0 11+11+12
6 11,4 9,3 21+19+21




