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STRESZCZENIE RAPORTU O ODDZIALYWANIU
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Modernizacja i rozbudowa
Zaktadu Gospodarowania Odpadamiw m. Ga ¢
dla Projektu

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI SLEZA-OLAWA

Niniejszy Raport wykonata firma proGEO sp. z 0. 0. z Wroclawia, na zlecenie DS
Consulting Sp. z o. 0., ul. Grunwaldzka 209, Gdansk, zgodnie z umowg z dnia 19.12.2008 r.
Zostal on opracowany na etapie ubiegania sie przez Inwestora (Zaktad Gospodarowania
Odpadami Sp. z 0.0. w m. Gac¢) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja oceniana jest w niniejszym opracowaniu
dotyczy modernizacji i rozbudowy zaktadu.

Zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr
199/2008, poz. 1227) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegodtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.04.257.2573 z p6zn. zm.; ostatnia zmiana Dz.
U. 2007 Nr 158, poz. 1105) ZGO w Gaci zaliczane jest do przedsiewziec:

- okreslonych w 8§ 2 ust. 1 pkt. 41 ,skladowiska odpaddéw, niewymienione w pkt 39,
mogace przyjmowaé nie mniej niz 10 ton odpadoéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci
nie mniejszej niz 25.000 ton”;

- okreslonych w 8§ 3 wust. 1 pkt. 73 ,nstalacje zwigzane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpaddow, niewymienione w 8§ 2 ust. 1 pkt 39-41";

- okreslonych w 8§ 3 ust. 1 pkt. 74 ,punkty do zbierania lub przetadunku odpadow, w tym
zlomu”;
w zwigzku z tym, zgodnie z ustawg [Dz.U. Nr 199/2008, poz. 1227] art. 59 ust. 1 pkt 1
kwalifikowany jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, dla ktérych raport jest wymagany obligatoryjnie.

Raport opracowano zgodnie z w/w wytycznymi. Zidentyfikowano w nim mozliwosci
wplywu planowanej inwestycji na poszczeg6lne komponenty srodowiska przyrodniczego
oraz na okoliczng ludnos¢, z uwzglednieniem poszczegoélnych rodzajéw zanieczyszczen.
Analizowano réwniez wplyw na obszary sieci Natura 2000. W wyniku przeprowadzonych
analiz zaproponowano sposoby zminimalizowania zidentyfikowanych oddziatywan.

Zakfad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0. zlokalizowany jest we wschodnie]
czesci gminy Ofawa (wojewodztwo dolnoslaskie), na terenach administracyjnych
miejscowosci Gaé, w bezposrednim sasiedztwie granicy Skarbimierz (wojewodztwo
opolskie). Zaktad zajmuje tgcznie teren o powierzchni 19,7413 ha znajdujacy sie na
dziatkach nr: 382/1, 382/2, 384/6, 384/8 (obreb 0005 — Gac). Zaklad potozony jest na
gruntach rolnych klasy V. Dzialki stanowig wtasnos¢ spokki.

Caly teren zaktadu znajduje sie poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym
najblizsze zabudowania wystepujg w odlegtosci 1 km i jest to zabudowa wsi Lipki i Gac. W
bezposrednim sagsiedztwie znajdujg sie: tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowg
linig kolejowg relacji Wroctaw — Otawa — Brzeg, za ktOrg znajdujq sie tereny rolne; grunty



orne; kompleks lesny. Zaktad jest dostepny pod wzgledem komunikacyjnym. Dojazd odbywa
sie lokalng droga gruntowg utwardzong zelbetonowymi piytami o dlugosci 700 m,
odchodzaca od gtownej drogi nr 94 relacji Otawa — Brzeg.

ZGO prowadzi dziatalnos¢ zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W
skiad podstawowych urzadzen i instalacji wchodza: sktadowisko odpaddw i linia segregacii
odpaddw oraz inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne i zwigzane z tg
dziatalnoscig. Sktadowisko to dwie kwatery: nr 1 (obecnie nieeksplotowana) ma pojemnosc¢
244.065 m®, nr 2 (obecnie eksploatowana) - 231.400 m3. Skiadowisko jest ogrodzone i
dozorowane przed dostepem o0séb trzecich oraz otoczone pasem zieleni izolacyjne;j.
Infrastrukture i technologicznie powigzane z instalacjg stanowig obiekty: budynek
administracyjno-socjalny, budynek linii segregacji odpadow, w skiad ktérej wchodzi system
przenosnikow, kabiny sortownicze, sito bebnowe, separator zelaza i metali kolorowych, prasa
kanatowa; budynek warsztatowo-magazynowy, wiata na sprzet skiadowiskowy, magazyn
paliw, zasieki na surowce wtorne, wiata do kompostowania z wentylatornig, stanowisko do
mycia sprzetu skladowiskowego, zbiornik wéd opadowych, kompaktor, spycharka, tadowarki:
teleskopowa i kotowa, samochdéd hakowiec do przewozenia kontenerow, wozek widlowy,
zbiorniki odciekéw, rowy opaskowe odwadniajace, 4 otwory piezometryczne, 4 repery
geodezyjne, ogrodzenie, waga samochodowa, place magazynowe, drogi dojazdowe, pas
zieleni izolacyjnej.

Pod wzgledem geologicznym teren badan zlokalizowany jest w obrebie mezozoicznej
jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej scisle genetycznie powigzanej z Sudetami,
lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej wypetnionej
osadami gornej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni lezg piaski i
zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szerokg doline Odry zajmujg holocenskie piaski i muty
rzeczne. Wody powierzchniowe zasilane sg gtéwnie drogq infiltracji wod opadowych, w
powierzchniowej warstwie gruntu. Utwory przepuszczalne nie tworzg tu zbyt grubej warstwy i
wystepuja na plytko zalegajagcym stabo przepuszczalnym podtozu morenowych glin
zwatowych lub itéw trzeciorzedowych. Podobnie na stabo przepuszczalnym podtozu zalegajg
rzeczne osady dolin ciekdéw powierzchniowych, w tym rzeki Otawy, a takze Pradoliny Odry.
Glebsze wody podziemne sg dobrze izolowane i zabezpieczone przed infiltracjg
zanieczyszczeh powierzchniowych. Jest to poziom uzytkowy.

Glebokos¢ zalegania zwierciadla wody w rejonie m. Gac¢ ksztattuje sie w granicach 0,56 —
1,0 m p.p.t. Zwierciadto wod podziemnych ma nachylenie zgodne z nachyleniem powierzchni
terenu, a odptyw wod podziemnych z rejonu analizowanego terenu nastepuje w kierunku
poihocho — zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz poétnocnym ku dolinie Odry.
Lokalnie wystepujg soczewki wod. Poziom ma charakter naporowy i zalega na gtebokosci 15
m p.p.t w rejonie Gaci. Jest to poziom uzytkowy. Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej
pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami trzeciorzedu. Wody te izolowane sg
od siebie cigglg serig glin zwatowych i itbw miocenskich. Analizowany obszar potozony jest
poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP). Na sktadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w Gaci prowadzony jest system badan monitoringowych
w oparciu o 4 otwory piezometryczne. Wody podziemne wyptywajgce z terenu sktadowiska w
kierunku pdinocnym wykazaly nieznaczny stopieh przeksztalcenia. Przejawia sie to
niewielkim wzrostem wartosci przewodnictwa elektrolitycznego wiasciwego oraz wegla
organicznego w wodach podziemnych wyptywajgcych spod skladowiska w stosunku do tta
hydrogeochemicznego. Wartos¢ parametrow zarbwno w wodach monitoringowych na
doptywie wod w rejon sktadowiska, jak i na odptywie wod ponizej sktadowiska mieszcza sie
w zakresach odpowiadajgcych dobremu stanu chemicznemu wéd podziemnych. W stosunku
do wynikéw badan monitoringowych z 2007 r. aktualnie obserwuje sie nieznhacznie
podwyzszone wartosci przewodnosci elektrolitycznej witasciwej. Pozostate parametry
wykazujg zblizone wartosci analizowanych parametrow.

W odlegtosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zaktadu znajduje sie réw
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Otfawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Ofawa. Na



wschod od analizowanego obszaru przeptywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez
Pepicki Potok polaczona bramg wodng z sasiednig zlewnig cieku przeplywajgcego przez
Brzeg do Odry. Zlewnia rzeki Otawy jest zlewnig chroniong (wody z rzeki zasilajg ujecia
wody pitnej dla Wroctawia).

Wedtug klasyfikacji pluwiotermicznej A. Schnucka, analizowany teren potozony jest w
regionie nadodrzanskim, uwazanym za jeden z najcieplejszych w Polsce. Okres wegetacji
wynosi tutaj 210-215 dni, $rednia temperatura roczna okoto 8.5° C, okres zimy trwa okoto 60
dni; opad roczny nie przekracza 600 [mm]. Przewazajg kierunki wiatru — zachodnie i
potudniowo-zachodnie.

Teren przedsiewziecia jest mocno przeksztatlcony, bez fragmentow siedlisk
naturalnych lub o wiekszej r6znorodnosci biologicznej. Obszary planowane pod inwestycje to
tereny zniwelowane lub ze zdjetg warstwg humusu w krajobrazie typowo rolniczym, wsrod
upraw polowych. Zbiorowiska roslinne to gtéwnie zbiorowiska ruderalne i zielen urzgdzona
jako pasy izolacyjne lub trawniki, nieistotne dla ochrony przyrody. Nie stwierdzono réwniez,
aby teren cechowat sie wiekszg wartoscig jako siedlisko dla gatunkoéw rzadkich i chronionych
zwierzat i roslin. Podczas inwentaryzacji terenu, zajmowanego pod inwestycje, nie
stwierdzono wystepowania szczegoOlnie cennych lub rzadkich chronionych gatunkéw
zwierzat. Fauna to typowe i pospolite gatunki (synantropijne) dla siedlisk silnie
przeksztalconych przez czlowieka i gatunki zerujace na odpadkach. Stwierdzono
wystepowanie nastepujacych gatunkow ptakéw podlegajacych ochronie gatunkowej:
Smieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, sierpéwka, myszotow, pustutka, kruk, gawron,
kawka, sroka, kopciuszek, pliszka siwa, szpak, kos, bogatka, modraszka, wrébel, mazurek,
zieba. Z chronionych ptazéw stwierdzono ropuche szarg. Bezkregowce sg reprezentowane
przez pospolite i niezagrozone gatunki. Podczas badan terenowych nie stwierdzono, na
analizowanym terenie, wystepowania chronionych badz rzadkich gatunkéw roslin, oraz
zagrozonych i chronionych siedlisk przyrodniczych. Stwierdzone chronione gatunki zwierzat
naleza do gatunkéw pospolitych i nie zagrozonych wyginieciem, ale wymagajace dziatan
ochronnych co uwzgledniono we wnioskach koncowych.

W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” tj. ,Grady w Dolinie Odry” PLH020017,
oddalone okoto 2 km na pdéinoc od Gaci, potencjalny SOO ,UjScie Nysy i Stobrawy”,
oddalony okoto 6 km na wschod. W poblizu zlokalizowany jest rowniez Obszar Specjalngj
Ochrony ptakéw Natura 2000 ,Grady Odrzanskie” PLB020002, oddalony ok. 2 km na pétnoc.

W bezposrednim sgsiedztwie Zaktadu nie wystepujg zadne obiekty objete ochrong
zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystepujg w odlegtosci ok. 1,5 km od zakfadu, w miejscowosci
Gaé. Na terenie miejscowosci Ga¢ w oparciu 0 ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyznaczone zostaly strefy ochrony konserwatorskiej:
strefa ,A”, ,B”, ,W” oraz ,OW".

Podstawowy uktad technologiczny i organizacyjny stosowany w ZGO Gaé obejmuje:
przyjecie oraz kontrole ilosciowg i jako$ciowg odpaddéw, przygotowanie odpadéw do odzysku
poprzez segregacje pozytywng lub negatywnag na linii sortowniczej, magazynowanie
odpadow wyselekcjonowanych przeznaczonych do odzysku, unieszkodliwianie odpadow
balastowych powstatych w trakcie segregacji oraz odpaddéw niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw komunalnych (w czasie remontu sortowni Ilub przestoju
technologicznego czy awaryjnego). Odpady skladowane sg selektywnie w kwaterze, w
poszczegdlnych sektorach. Poszczegllne sektory sa rozdzielone ogroblowaniem
wykonanym z materiatéw inertnych i zabezpieczone folig PEHD. Sktadowanie odbywa sie
wartwami o grubosci ok. 2 m kazda, ktére przykrywane sg materiatem izolujgcym o grubosci
0,15 - 0,20 m. Odpady sa przemieszczanie i na biezgco zageszczane za pomoca
kompaktora i spycharki. Linia segregacji odpadow stanowi wielofunkcyjng instalacje
przeznaczong do segregacji odpadow, o nominalnej przepustowosci do 18 Mg/h, w
zaleznosci od materialu wejsciowego, ktory stanowig niesegregowane odpady komunalne
(surowce wtérne zebrane selektywnie: opakowania, szklo, tworzywa sztuczne, metale,
papier). Jest to instalacja umozliwiajgca segregacje pozytywng lub negatywng odpadoéw
komunalnych. Mechaniczne przetwarzanie odpadéw zmieszanych polega na wstepnej



segregacji w kabinie wstepnej materiatdbw (szklo, tektura, drewno, opony, odpady
niebezpieczne) i dalszym przesiewaniu w sicie obrotowym w celu wydzielenia trzech frakcji:
podsitowej D, < 40 mm (kierowana do wykorzystania jako warstwy izolacyjne na
sktadowisku), D, 40 + 180 mm (kierowana do recznej segregacji) oraz frakcja D, > 180 mm
(kierowana do recznej segregacji). Balast po segregacji kierowany jest na sktadowisko.
Demontaz odpadoéw wielkogabarytowych odbywa sie recznie na terenie sktadowiska na
placu magazynowania i dystrybucji kompostu.

Podstawg czynnosci zmierzajagcych do modernizacji i rozbudowy Zakladu
Gospodarowania Odpadami jest konieczno$¢ dostosowania technologii do wymagan prawa
polskiego i europejskiego, tj. ograniczenia do skfadowania odpadéw ulegajgcych
biodegradacji oraz odpadow posiadajacg wysokg wartos¢ kaloryczng. Niniejsze wymagania
zostaly zapisane w szeregu dokumentéw np: Polityka Ekologicznej Panstwa, ustawa o
odpadach, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami.
Dokumenty strategiczne w obszarze gospodarki odpadami (Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami oraz Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Dolnoslaskiego)
przewidujg regionalizacje gospodarki odpadami. Planowane jest stworzenie systemu
opartego na Zaktadach Zagospodarowania Odpadow o przepustowosci pozwalajgcej
obstugiwa¢ obszary zamieszkale przez minimum 150 tys. mieszkancow o jednolitej
minimalnej funkcjonalnosci. Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa
Dolnoslaskiego wskazuje Zaktad Gospodarowania Odpadami w Gaci jako regionalny zaktad
zagospodarowania odpadéw dla wydzielonego w WPGO tzw. Regionu wschodniego. Po
roku 2014 ma sie ono sta¢ jedynym skladowiskiem dla tego regionu, osiggajgcym
przewidziane prawem progi odzysku. Opracowanie jest czeSciag dokumentacji pn.
Opracowanie petnej dokumentacji dla przedsiewziecia o nazwie System gospodarki
odpadami Sleza — Otawa” niezbednej do wystgpienia z wnioskiem o dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Projekt tworzyé bedzie cze$é gmin
Miedzygminnego Zwigzku Sleza — Ofawa oraz zwigzku EKOGOK. Obecnie sg to z
Wojewodztwa Dolnoslaskiego: miasto Otawa, gmina Ofawa, gmina Sw. Katarzyna, gmina
Czernica, gmina Cieptowody, miasto i gmina Ziebice, miasto i gmina Strzelin, gmina Bordw,
gmina Przeworno, miasto i gmina Wigzow, miasto i gmina Jelcz-Laskowice a z Wojewddztwa
Opolskiego: gmina Lubsza, gmina Skarbimierz, miasto Brzeg. W ramach wspoinej
gospodarki odpadami, do planowanych inwestycji zaliczono: modernizacje i rozbudowe
zakladu w Gaci oraz budowe stacji przetadunkowej w Wawolnicy.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatek nr 384/6, 384/8, 382/1,
382/2, 406/2 (obreb Gaé) w gminie Otawa. Obszar nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Otawa zatwierdzone Uchwalg Rady Gminy Otawa
Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005 r. Teren objety inwestycjg opisano symbolem 5.1.0 —
tereny obiektéw sktadowania odpadow. Istnieje zatem koniecznos¢ zgodnie z art. 50 ustawy
z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003,
poz. 717) uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja
wymaga zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdéw zgodnie z art. 83 ustawy z dnia
16.04.2004 r. prawo ochrony przyrody (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6z. zm.). Inwestycja
nie wymaga uzgodnienia z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przedsiewzieciu bierze udziat 14 gmin (11 z wojewddztwa dolnoslaskiego i 3 gminy z
wojewddztwa opolskiego) zamieszkiwanych przez prawie 205 tys. mieszkancow. Zatozono,
ze obiekt obstugiwa¢ bedzie docelowo wszystkie gminy biorgce udziat w projekcie.
Przewidziano jednakze funkcjonowanie istniejacych obiektow gospodarki odpadami
(ZUIROK w Sulecinie - funkcjonowanie sktadowiska odpadéw do kohca 2012 roku,
funkcjonowanie linii do segregacji odpaddéw z selektywnej zbiorki na terenie gminy,
Planowanej w ramach projektu stacji przetadunkowej w Wawolnicy, sktadowiska innych niz
niebezpieczne i obojetne w Starym Wigzowie do konca roku 2012). Modernizacja Zaktadu
Gospodarowania Odpadami (w skiad ktérego wchodzi opisywane w niniejszym dokumencie
przedsiewziecie) obejmowac bedzie nastepujgce dziatania: modernizacja sortowni pod
katem maksymalnego odzysku surowcow wtérnych i odpaddéw do wytwarzania paliwa



alternatywnego, budowa wezta zagospodarowania odpadow ulegajacych biodegradacii,
budowa sktadowiska odpaddéw (kwatery nr 3), budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j.

W ramach prac nad projektem przeanalizowano istniejgcy system gospodarki
odpadami. llos¢ odpadow zbierana w selektywnej zbidrce (tworzywa sztuczne, szkto, papier)
wynosi 1,5 % wszystkich wytwarzanych odpadow. Pozostale odpady sa kierowane do
zaktaddw unieszkodliwiania odpadow, w ktérych ok. 90% odpaddw jest sktadowana.

W celu okreslenia ilosci i sktadu komunalnych odpadéw wytwarzanych na terenie
objetym projektem, w 2008r. przeprowadzono badania morfologiczne odpadoéw. Na
podstawie badan oraz prognozy demograficznej zaprojektowano ilos¢ odpadéw jaka
zostanie wytworzona przez mieszkancow regionu. Oszacowano, ze w 2013 r. wytwarzanych
bedzie ok. 62 tys. odpadéw komunalnych a w 2020r. — 66 tys. odpaddw.

W ramach prac koncepcyjnych rozpatrywano ro6zne warianty realizacji
przedsiewziecia. W pierwsze] kolejnosci, na etapie wstepnych prac studialnych
zmierzajgcych do wypracowania optymalnych rozwigzan, rozwazane byly przede wszystkim
warianty lokalizacyjne poszczegoélnych obiektéw. W drugim etapie analiza opcji polegata na
wyborze optymalnego wariantu technologicznego dla przewidzianych do realizacji instalacji.
Opracowana we wrze$niu 2006 r. ,Wstepna koncepcja systemu gospodarki odpadami Sleza-
Otawa” analizowata nastepujace warianty lokalizacyjne Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
(ZUO): Ga¢, Wawolnice, Nastawice, Lipa, Sulecin. Dodatkowo brane byly pod uwage
nastepujace lokalizacje kompostowni na odpady zielone: Gac¢, Wawolnica, Nastawice,
Sulecin. Na etapie koncepcyjnym dotyczgcym zakresu modernizacji i rozbudowy ZGO w m.
Gac rozpatrywano nastepujgce warianty: | wariant — obejmujgcy modernizacje sortowni oraz
budowe nowej kwatery sktadowiska odpaddw, Il wariant — obejmujacy modernizacje sortowni
oraz budowe wezla przetwarzania odpadéw biodegradowalnych, Il wariant - obejmujacy
budowe nowej kwatery skltadowiska odpadow oraz budowe wezta przetwarzania odpaddéw
biodegradowalnych, IV wariant — obejmujacy modernizacje sortowni, budowe wezla
przetwarzania odpadéw biodegradowalnych oraz budowe nowej kwatery sktadowiska
odpadow. Wynikiem analiz byta inwestycja obejmujgca catos¢ zagadnien gospodarki
odpadami w m. Ga¢. Dla poszczegdlnych dziatan rozpatrywano takze techniczne warianty
realizacji: modernizacja sortowni — 4 opcje, budowa wezta zagospodarowania odpadoéw
ulegajacych biodegradacji — 3 opcje. Przy wyborze wariantéw technicznych postuzono sie
metoda najnizszego kosztu jednostkowego. Wybrano najbardziej rozbudowany wariant
realizacji sortowni oraz budowe modutu ,bio” wykorzystujgcego technologie skojarzong
stabilizacji beztlenowej (z produkcjg energii elektrycznej) oraz stabilizacji tlenowe;j.

Dokonano takze wyboru najbardziej korzystnego dla srodowiska wariantu
modernizacji i rozbudowy zaktadu. Analiza wykazata, ze najlepsze pod wzgledem
ekonomicznym warianty sg takze najbardziej korzystne dla srodowiska.

Skutki niezrealizowania przedmiotowej inwestycji rozpatrywa¢ mozna na dwdch
poziomach: ksztaltowania sie srodowiska przyrodniczego w rejonie przedsiewziecia oraz
prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami na analizowanym terenie.

Oceniajac dalsze ksztaltowanie sie srodowiska przyrodniczego w rejonie
zaprojektowanego ZGO w m. Gac nalezy stwierdzi¢, ze bedzie ono nadal pod presjg
oddzialywania elementéw antropogenicznego zagospodarowania. Sktadowisko w przypadku
niezrealizowania planowanej inwestycji bedzie nadal funkcjonowato. Sktadowanie jest jednak
najmniej korzystnym rozwigzaniem wynikajgcym z hierarchii postepowania z odpadami.
Negatywne oddziatywanie skladowisk, na ktérych deponowane sg odpady biodegradowalne
objawia sie wytwarzaniem gazu skladowiskowego oraz odciekéw. Bez projektowanej
inwestycji wielkos¢ emisji odciekébw i biogazu oraz koncentracja zanieczyszczen w
przysziosci moze by¢ wieksza niz obecnie. Rozpatrujgc skutki niezrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia na poziomie prowadzenia racjonalnej gospodarki
odpadami nalezy stwierdzi¢, ze potencjalnie nastgpi pogorszenie sie warunkow ochrony
srodowiska w skali regionu. W przypadku nie zrealizowania inwestycji redukcja ilosci
deponowanych odpaddw bedzie na obecnym poziomie i praktycznie (poza aktualnie
prowadzonym odzyskiem surowcow wtornych z selektywnej zbiorki) nie zmieni ilosci
odpadow trafiajgcych na skltadowiska. Nie zostanie ograniczona takze ilos¢ odpadow frakciji



kalorycznej i odpaddéw ulegajacych biodegradacji do sktadowania. Nie zostang osiggniete
okreslone prawem poziomy odzysku.

SzczegoOtowe wymagania dla projektowanych skiadowisk okreslone zostaty w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24.03.2003 r. w sprawie szczeg6towych wymagar
dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegolne typy sktadowisk odpadow (Dz.U. 61/2003 poz. 549 z p6z. zm.). Skiadowisko
odpadow (kwatera nr 3) zostato zlokalizowane poza: strefami zasilania zbiornikow wod
podziemnych (GZWP i UZWP), obszarami chronionymi (w tym otulinami parkéw narodowych
i rezerwatow przyrody, obszarami lasow ochronnych, dolinami rzek, terenami zrédliskowymi,
bagiennymi, podmoktymi, obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi, strefami
osuwisk, zapadlisk itp., terenami o nachyleniu wiekszym niz 10° terenami zaburzen
glacitektonicznych i tektonicznych, terenami wychodni skat porowych, skrasowiatych czy
skawernowanych, obszarami gleb I-1l klasy bonitacji, terenami szkdd goérniczych, obszarami
ochrony uzdrowiskowej i obszarami gorniczymi kopalin leczniczych. Projekt budowy spetnia
kryteria okreslone w rozporzadzeniu odnosnie: wysokosci posadowienia dna skladowiska
nad poziomem wod gruntowych, izolacji geologicznej i syntetycznej, systemu drenazu waod
odciekowych, odwodnienia. Powierzchnia dna kwatery po uksztaltowaniu wynosi 2,23 ha.
Pojemno$¢ nowego zbiornika na odcieki wynosi 1900 m®. Odcieki odprowadzane beda
rurociggiem do oczyszczalni $ciekédw w Brzegu.

W ramach prac modernizacyjnych sortowni przewiduje sie¢ montaz nastepujacych
urzadzen: rozrywarki workow, szesciu separatorbw optopneumatycznych, separatora
balistycznego, przenosnikow, wymiane czesci elementow sita bebnowego, budowe 4 kabin
sortowniczych. Montaz urzadzeh wigzat sie bedzie prawdopodobnie z przebudowag hali
sortowni, ktéra wymusi przebudowe w jej rejonie: placow i drég, sieci wodociggowej,
odwodnienia.  Zakres prac obejmuje takze budowe instalacji do produkcji paliwa
alternatywnego w wiacie do kompostowania (proces zagospodarowania odpadow
biologicznych zostanie przeniesiony w inne miejsce). W skfad instalacji wchodzi¢ bedag
nastepujgce elementy: przenosniki, rozdrabniacz wstepny, separator magnetyczny,
rozdrabniacz wtérny, prasa do odpadéw oraz opcjonalnie separator metali
niemagnetycznych, sito bebnowe, separator balistyczny. Dla potrzeb sortowni oraz instalacji
do przygotowania paliwa alternatywnego, wymagana jest budowa stacji transformatorowej i
instalacji energetycznej.

Modut zagospodarowania odpadéw ulegajacych biodegradacji sktadat sie bedzie z
nastepujacych elementéw: modutu wstepnego przygotowania wsadu, reaktorow stabilizaciji
beztlenowej, instalacji odwadniania osadéw po stabilizacji beztlenowej, zespolu
kogeneracyjnego, reaktorow stabilizacji tlenowej, placu dojrzewania stabilizatu, modutu
oczyszczania powietrza podprocesowego, instalacja biogazu, zbiornika na odcieki, boksow
na odpady z selektywnej zbiorki, bokséw na kompost, placow i drég, dwoch stacji
transformatorowych, instalacji energetycznej, oswietlenia, sieci wodociggowej, odwodnienia
oraz urzadzen: rozdrabniacza, sita bebnowego, tasmociagéw, stacji zatadowczych,
separatora balistycznego, separatora metali Zelaznych, przerzucarki, samochodu
ciezarowego, fadowarki.

W ramach projektu przewidziano takze dodatkowe prace budowlane obejmujace:
rozbudowe hali sortowni, budowe wiaty na surowce wtérne, montaz konteneréw socjalnych,
montaz specjalistycznego kontenera do gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych.
Zagospodarowanie terenu pokazano na Zataczniku Nr 10 do raportu.

Analizowane przedsiewziecie uwzglednia zasade zrownowazonego rozwoju poprzez:
zaplanowanie optymalnych z punktu widzenia obstugiwanego obszaru instalacji i zaktadow,
charakteryzujacych sie dostosowang przepustowoscig oraz spetniajacych kryteria BAT,
uwzglednienie wymogow ochrony srodowiska, w szczego6lnosci potrzeb obszaréw i obiektéw
podlegajacych ochronie, w tym objetych programem NATURA 2000, wdrozenie racjonalnych
i zgodnych z prawem systeméw zagospodarowania odpadéw komunalnych w szczegdlnosci
odpadow biodegradowalnych, zaplanowanie systemu przewidzianego do funkcjonowania na
najblizsze 30 lat i pozwalajgcego sie racjonalnie dostosowywac do zmieniajgcych sie potrzeb
i wymagan. Planowany obiekt realizuje zatozenia ,wspoélnego systemu gospodarki



odpadami”. Ocenia sie, ze przyjete rozwigzania sg w pelni uzasadnione technicznie i
ekonomicznie, a ich realizacja umozliwia wdrazanie przyjetych w obowigzujacych planach i
strategiach gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracyjnych. Przy pracach
nad Koncepcjg programowo - przestrzenng wykorzystano sprawdzone technologie
stosowane w najnowszych zakladach w kraju i za granica, przy dostosowaniu ich do
lokalnych potrzeb. Przyjete rozwigzania w optymalny sposob pozwalajg ograniczy¢ ilos¢
odpaddéw przeznaczonych do deponowania na skladowisku oraz emisje zanieczyszczen,
jednoczesnie nie powodujgc nadmiernych i nieuzasadnionych kosztéw. W ramach
opracowania przeanalizowano wiekszos¢ dostepnych technologii i wybrano najlepsze.
Oceniono, ze przyjete rozwigzania technologiczne spetniajg wymagania dla nowych
instalacji, okreslone w Art. 143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150 ze zm.).

W ramach raportu dokonano analizy wptywu poszczegélnych wariantow realizacji
przedsiewziecia na srodowisko. Wzieto pod uwage wszystkie komponenty Srodowiska.
Analiza wykazala, ze warianty preferowane pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym,
prawnym, posiadajg takze najmniejsze oddziatywanie na srodowisko.

Eksploatacja zaktadu wigze sie z wystepowaniem ucigzliwosci wzgledem srodowiska.
Elementami wplywajacymi na srodowisko sg: spltywy powierzchniowe, $cieki, odcieki,
zapylenie, halas, odory, zanieszyczenie powierzchni wokot skladowiska, mikrobiologiczne
zanieczyszczenie powietrza, rozwoj gryzoni i insektéw. Dla wybranego wariantu realizacji
inwestycji oceniono skale oddziatywania oraz wielkos¢ skutkdw oddziatywania postugujac sie
macierzg oddziatywania.

Na etapie budowy istnieje zagrozenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wod
powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub zlego
stanu technicznego maszyn i pojazdow. Do zanieczyszczenia moze rowniez dojs¢ w wyniku
niewlasciwego magazynowania substanciji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji
sprzetu. W celu zminimalizowania powyzszego zagrozenia nalezy tak zorganizowac prace,
by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkéw chemicznych na placu budowy. Sprzet
techniczny powinien posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Nalezy szczegdlnie
zwraca¢ uwage whasciwe zabezpieczenie podtoza. Postd] sprzetu technicznego moze sie
odbywa¢ na uszczelnionym podiozu, z ktérego wody opadowe ujmowane sg w szczelne
systemy kanalizacyjne. Wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu nalezy wykonywac¢ poza
terenem budowy. Paliwa, smary, oleje i substancje asfaltowe nie powinny byc¢
przechowywane na terenie budowy. Do celow przechowywania substancji mozna
wykorzystac istniejgce budynki skltadowiska.

Przypuszczalne skutki oddziatywania na podtoze zaznaczg sie na etapie budowy i
zwigzane bedaq z zajeciem powierzchni i emisjg zanieczyszczeh w trakcie prowadzenia prac
budowlanych. Negatywne oddziatywanie polega¢ bedzie takze na fizycznym naruszeniu
struktury warstwy glebowej poprzez ruch ciezkich maszyn i samochodéw. Zanieczyszczenia
gleb w poblizu projektowanej inwestycji wigza¢ sie bedzie z opadem zanieczyszczen z
powietrza oraz migracjg zanieczyszczen wraz ze sptywem wéd opadowych. W fazie budowy
moze dochodzi¢ do nadmiernej koncentracji spalin, co spowodowa¢ moze dodatkowe
zwiekszenie koncentracji metali ciezkich i weglowodorow w glebie.

Na etapie budowy do emisji zanieczyszczen moze dojS¢ podczas: transportu i
roztadunku materialdw sypkich, pracy sprzetu technicznego. Przedmiotem emisji sg
najczesciej: pyly mineralne z kruszyw, spoiw i wypetniaczy; produkty spalania paliw; gazy i
pary wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych z podgrzewanych smoét; opary
farb, lakierow i innych substancji chemicznych. Gtownymi zrodtami zanieczyszczen bedg
pojazdy samochodowe. Sg to zrodia niskiej emisji powierzchniowej niezorganizowanej,
bedzie wiec nastepowac szybkie rozrzedzenie spalin, a ich zasieg oddziatywania nie
powinien by¢ zbyt duzy (zazwyczaj kilka-kilkanascie metréw). Ponadto moze dochodzi¢ do
pylenia sie kruszywa w trakcie transportu i sktadowania.



W trakcie budowy istotne zagrozenie stanowi hatas i drgania zwigzane z pracg
ciezkiego sprzetu oraz z transportem. Z uwagi na znaczng odlegtosé zabudowan
mieszkalnych, prace budowlane nie powinny mie¢ znaczgcego wptywu na komfort zycia
mieszkancow. Jedynie negatywny wplyw na ten stan moze mie¢ transport materiatdw
budowlanych na miejsce prowadzenia prac. Transport materiatbw powinien sie odbywac¢ w
godzinach od 8 — 16 w dni robocze. Praca ciezkiego sprzetu podczas budowy jest zrédiem
drgan, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla budowli skiadowiska. W trakcie budowy nalezy
stosowac zabezpieczenia budynkéw przed drganiami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W fazie budowy nastepujg niekorzystne zmiany w krajobrazie przez caly okres
realizacji inwestycji, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia ogdlnego nieporzadku na terenie
modernizowanego obiektu. Struktura krajobrazu w fazie budowy nie wplynie w sposéb
Znaczacy ha pogorszenie warunkéw zycia i wypoczynku mieszkancow bezposredniego
sgsiedztwa. Sktadowisko zlokalizowane jest w odlegtosci 600 m od zabudowan wsi
Wawolnica. Wokot sktadowiska znajdujg sie grunty uzytkowane rolniczo. Z uwagi na to, iz
analizowany obszar stanowi teren sktadowiska odpaddw, nie ulegnie zatem znaczacej
Zmianie sposob zagospodarowania terenu.

Negatywne oddziatywanie inwestycji na biotyczne elementy Srodowiska
przyrodniczego na etapie budowy, polega gtéwnie na jednokrotnym przeobrazeniu lub
eliminacji dotychczasowych siedlisk znajdujacych sie na terenie planowanej inwestyciji.
Posrednie oddziatywanie na flore i faune bedzie zwigzane z oddziatywaniem na inne
elementy  Srodowiska  przyrodniczego  (powietrzem atmosferycznym,  wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, glebami). Z uwagi na brak w rejonie zakladu siedlisk
przyrodniczych, gatunkéw i obszar6w objetych ochrong przyrody nie przewiduje sie by
proces inwestycyjny w jakikolwiek sposob oddziatywat na te komponenty srodowiska.

Wystepujacy hatas, emitowany na etapie budowy obiektu, bedzie ttumiony przez
wystepujaca roslinnosé. Pewien poziom halasu moze by¢ odbierany przez ptaki przelatujace
nad terenem objetym inwestycjg. Z uwagi na to, ze na trasie przelotu ptakow wystepujg inne
zrodla emisji halasu oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczace. Ewentualne
zanieczyszczenie wod na obszarach Natura 2000 jest mato prawdopodobne z uwagi na
odlegtos¢ tych obszaréw od planowanego obiektu. Ponadto planowana inwestycja znajduje
sie w poblizu terenu przeksztalconego dziatalnoscig cztowieka, wystepuje tu skiadowisko
odpadow. Oddzialywanie emisji w postaci pytow i gazoéw jest réwniez mato istotne dla
obszaru. Przeprowadzona analiza wptywu inwestycji na obszar Natura 2000 ze wzgledu na
gleby, powietrze, wody, zwierzeta i rosliny nie wykazata ich znaczacego wptywu. Z uwagi na
to nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie ma bezposredniego znaczacego oddziatywania na
obszar Natura 2000.

Szczegobtowa analiza wskazuje, ze konflikty z mieszkancami (ze wzgledu na hatas,
zanieczyszczenie powietrza) wystgpic mogg na etapie budowy obiektu. W celu ochrony
intereséw ludnosci nalezy maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwos¢ zwigzang z emisjg halasu i
zanieczyszczeniem powietrza.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilos¢
wytwarzanych odpaddw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko,
zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy —
unieszkodliwianiu. Jako odbiorcow odpadéw wskazane byloby zatem wyszukac takich,
ktérzy prowadzg odzysk odpadow i majg stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 26 lutego 2009r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegoOtowych wymagar dotyczgcych lokalizacii,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegolne typy sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 39/2009, poz. 320): do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztalttowania
korony sktadowiska zostang wykorzystane nastepujace rodzaje odpaddéw: 01 01 02, 01 04
08, 01 04 09, 01 04 12, 01 04 13, 01 04 81, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09



12, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16 11 04, 17 01 01, 17 01
02,170103,170107,ex 1701 80,ex 1701 81,17 0508, 1909 02i19 12 09.

Glownym zrodtem zanieczyszczenia wod, na etapie eksploatacji, moga byc Scieki i
odcieki pochodzace z projektowanych obiektow zaktadu. Stanowic je beda $cieki socjalno-
bytowe, scieki z boksu tymczasowego gromadzenia odpaddéw zmieszanych, scieki
deszczowe z placow i drog wewnetrznych. Odprowadzanie $ciekow bedzie nastepowato do
istniejgcego systemu kanalizacji. Wody z boksu na odpady zmieszane zostang ujete w
szczelny system kanalizacyjny i odprowadzone na skfadowisko lub do zbiornika na odcieki.
Urzadzenia stuzace do odprowadzania i ewentualnie podczyszczania wody opadowej nalezy
systematycznie poddawac konserwacji. Czestotliwos¢ usuwania zanieczyszczen z urzadzen
podczyszczajacych (kratki sciekowe z osadnikami, piaskowniki, separatory ropopochodnych)
nalezy ustali¢ na podstawie obserwacji w poczatkowym okresie eksploataciji. Nie nalezy
dopusci¢ do przekroczenia maksymalnej mozliwosci magazynowej urzadzenia. Niezaleznie
od podanych zasad urzadzenia podczyszczajgce nalezy czysci¢ dwa raz w roku w okresie
wiosennym i jesiennym. Czyszczenie urzadzen podczyszczajgcych nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie zezwolenia na transport i utylizacje odpaddéw niebezpiecznych.
Kluczowym elementem inwestycji jest wiasciwe wykonanie wszystkich zaprojektowanych
elementéw. Budowa obiektu powinna by¢ nadzorowana przez Inwestora. Prace powinny byé
odbierane kontrolnie. Wskazany jest takze udziat projektanta, jako kontrolujgcego wykonanie
zaprojektowanych przez niego obiektow. Inwestycja, w przypadku ziego wykonania lub
niewtasciwe] eksploatacji moze stanowi¢ potencjalne zrodio zanieczyszczen wod
powierzchniowych i podziemnych.

Zanieczyszczenia gleb w poblizu planowanej inwestycji wigzac¢ sie beda z opadem
zanieczyszczen z powietrza oraz migracjg zanieczyszczen wraz ze sptywem wod
opadowych. Opad pyhlu, niosgcego réznorodne substancje szkodliwe, przyczynia sie do
skazenia powierzchniowej warstwy gleby, a jego zasieg przestrzenny jest wypadkowag
gtownie wielkosci frakcji oraz kierunku i sity przewazajacych wiatrow. Wedtug danych
literaturowych zasieg bardziej wyraznego zanieczyszczenia chemicznego gleb dochodzic¢
moze do kilkudziesieciu metrow wokdét miejsca wyladunku i jest najwiekszy na kierunku
przewazajgcych wiatrow. Najlepsza metodg ograniczania zanieczyszczenia gleb jest
hermetyzacja stosowanych procesow oraz utrzymanie stalej wilgotnosci odpaddw.
Dodatkowa ucigzliwoscig jest mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
w postaci aerozoli, ktorych zrodtem emisji sg odpady. Nalezy oczekiwaé, Ze zasieg
zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie wykroczy poza granice obiektu i ograniczony
bedzie jedynie do bezposredniego sasiedztwa miejsc emisji. Obiekt jest ogrodzony i
otoczony pasem zieleni izolacyjnej o szerokosci 10 — 15 m. Ze wzgledu na to, ze inwestycja
planowana jest na terenie wykorzystywanym juz w gospodarce odpadami wpisywac sie ona
bedzie w istniejacy krajobraz. Odpowiednio urzadzona zielen izolujgco - ozdobng
minimalizowaé bedzie oddziatywanie inwestycji na krajobraz i spowoduje, ze obiekt bedzie
harmonizowat z otoczeniem i nie powinien wywotywa¢ negatywnych doznan estetycznych.
Wyglad estetyczny w bezposrednim otoczeniu, polepsza¢ bedzie odpowiednio pielegnowana
zielen ochronna i ozdobna oraz utrzymywanie porzadku na terenie zaktadu.

W ramach niniejszego Raportu przeprowadzono szczegétowa Analize w zakresie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla projektowanej rozbudowy
Zaktadu zlokalizowanego w m. Gac¢ (zatacznik nr 3 ). Emisje z istniejgcych podstawowych
proceséw produkcyjnych majg charakter niezorganizowany. W niniejszym opracowaniu
uwzgledniono oddzialywanie nastepujgcych gtownych zrodet emisji zanieczyszczen na
powietrze atmosferyczne: emisja z istniejgcego systemu odpowietrzania ztoza odpadow
studzienkami oddechowymi (emisja niezorganizowana), istniejacy i projektowany odciag
znad tasmy sortowniczej sortowni odpadow, spalanie biogazu wytworzonego w bloku
biologicznym w generatorze pradu iw pochodni spalajagcej nadmiar gazu (emisja
zorganizowana). Zrédiem emisji jest takze spalanie oleju napedowego przez silniki maszyn
roboczych (kompaktor i tadowarki) pracujgcych na eksploatowanym ztozu odpadéw, emisje
z samochodow ciezarowych dostarczajacych odpady na skladowisko i do sortowni, drobne
prace naprawcze, ujscie z biofiltrow oczyszczonego powietrza poprocesowego oraz emisje z



otwordw drzwiowych hal. Analiza wynikéw wskazuje, iz dla sytuacji normalnej eksploatacji w
otoczeniu zaktadu nie wystepujg przekroczenia warto$ci normatywnych dla ktéregokolwiek z
zanieczyszczen w catym obszarze obliczeniowym, zaréwno dla stezen spetniajacych
warunek percentyla 99,8, czestosci przekroczen, jak i dla stezen sredniorocznych oraz na
zabudowie. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne zarbwno w trakcie budowy, jak
i eksploatacji badz ewentualnej likwidacji inwestycji, bedzie gtownie wigzato sie z emisjg do
powietrza produktow fermentacji odpadéw. Udziat emisji pytlowych jest na tyle niewielki, iz
mozna go uznac za pomijalny, co znacznie ogranicza mozliwosci posredniego oddziatywania
na gleby. Dlatego mozna uzna¢, iz emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter
oddziatywania bezposredniego, w przypadku etapu budowy krotkoterminowego i
chwilowego, a w przypadku eksploatacji drogi dlugoterminowego statego. Ze wzgledu na
charakter rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym mozna je
okresli¢ jako szybko rozpraszane. Dlatego o kumulacji zanieczyszczen mozna mowic¢ tylko w
obrebie zloza odpadéw na terenie inwestora. Z przeprowadzonych obliczen, wynika iz
projektowana modernizacja i rozbudowa zakladu bedzie spetlniatla warunki normatywne
w zakresie ochrony powietrza.

W ramach niniejszego raportu przeprowadzono szczegoOtowag Analize w zakresie
ochrony klimatu akustycznego dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie Zaktadu
Gospodarowania Odpadami w m. Gaé (zatacznik nr 2). Zrodtami hatasu po realizacji
inwestycji beda: kompaktor, tadowarki, wentylatory sortowni, urzadzenia sortowni pracujgce
wewnatrz — linia sortownicza, sita, podajniki i tasmociggi, urzadzenia zewnetrze sortowni —
tasmociag i lej zasypowy balastu oraz tasmocigg materiatbw do kompostowania, urzadzenia
wezta zagospodarowania odpadow ulegajgcych biodegradacji pracujace na zewnatrz —
tasmociagi, samochody transportujgce odpady, tadowarka, samochody przywozace odpady
do sortowni i przewozace balast na kwatere. Z przeprowadzonych obliczen na wysokosci h =
4 m wynika, ze: w punkach obserwacji hatasu usytuowanych na granicy zaktadu, poziom
hatasu bedzie wynosi¢ 45,5-54,9 dB, w wyniku dziatalnosci zaktadu po modernizaciji,
prognozowany zasieg oddzialywania hatasu o poziomie 55 dB nieznacznie przekroczy
granice wlasnosci terenu od strony wschodniej, zasieg hatasu o poziomie 55 dB nie
obejmuje terenu zabudowy mieszkaniowej, hatas emitowany do srodowiska w zwigzku z
dziatalnoscig skfadowiska odpadow nie bedzie miat wplywu na pogorszenie Kklimatu
akustycznego na terenie najblizszej zabudowy mieszkaniowej — w odlegtosci 1000 m od
granicy zaktadu.

Analizujgc wszystkie czynniki, mogace potencjalnie oddziatywa¢ negatywnie na
obszary Natura 2000, nalezy stwierdzi¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia bedzie tylko
posrednie. Nie wkracza ono na obszary Natura 2000, a jedynie przebiega w odlegtosci okoto
najblizej 2 km. Inwestycja bedzie realizowana na juz zainwestowanych i przeksztaticonych
terenach i nie zajmg zadnych nowych terenéw, wiec tez nie stwarzajg nowych zagrozen dla
siedlisk przyrodniczych. Przedsiewziecie nie wkracza bezposrednio w siedliska gatunkéw
fauny i flory i siedliska przyrodnicze bedace przedmiotem ochrony, w tych obszarach.
Obecnie sptywy wod z tych terendw, wynikajgce z normalnej ich eksploatacji, nie stanowig
zagrozenia dla czystosci wod. Usytuowanie robét i kierunek przebiegu drég zwigzanych z
transportem odpadow, w stosunku do obszarow, nie wskazuje na istotne zagrozenie.
Obecny ruchu na drogach nie stanowi szczelnej bariery dla migrujgcych zwierzat
(szczegollnie nocg, gdy natezenie ruchu jest mniejsze). Oceniajgc poszczegdlne czynniki,
ktére mogq oddziatywaé negatywnie, nie stwierdzono, aby odpady i zanieczyszczenia stale,
zanieczyszczenie atmosfery, zanieczyszczenia wod, hatas i wibracje, mozliwos¢ tworzenia
barier w korytarzach ekologicznych mialy znaczacy wplyw na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.
Zagrozeniem moze by¢ czas prowadzonych prac w okresie rozrodu, jednak potozenie w
stosunku do obszaréw sugeruje, ze nie ma znaczenia.

Ze wzgledu na odlegtos¢ zaktadu oraz przyjety sposéb zagospodarowania odpadéw,
nie przewiduje sie znacznych negatywnych skutkéw dla mieszkancéw najblizszych
zabudowan.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 26 lutego 2009r.
Zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych lokalizacii,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegolne typy sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 39/2009, poz. 320): do wykonywania warstwy izolacyjnej na sktadowisku
odpadow wykorzystywane beda nastepujace rodzaje odpaddéw: 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 lub inne odpady, ktére spetnia¢ bedg warunki okreslone w
zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 7 wrzesnia 2005r. w
sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na skladowisku
odpadow danego typu (Dz. U. Nr 186/2005, poz. 1553 z p6z. zm.); na sktadowisku
skladowane beda gtéwnie odpady po procesach zagospodarowania odpadow (tj. sortowaniu,
stabilizacji beztlenowej i tlenowej) z grupy 19 05, 19 06 i 19 12.

Zagrozenia awaryjne zwigzane z planowang inwestycja mogq wystapi¢ na skutek:
powstania pozaru (zagrozenie wybuchowe), niekontrolowanego wycieku substancji
niebezpiecznych z wykorzystywanych podczas prac maszyn i pojazdow. Glownymi
komponentami srodowiska narazonymi na zanieczyszczenia bedg w tych sytuacjach wody
podziemne i powierzchniowe, grunty i powietrze atmosferyczne. W przypadku wystgpienia
sytuacji awaryjnej moga ucierpie¢ rowniez szata roslinna oraz istniejacy drzewostan. W
sytuacji powstania wybuchu mogg zostaé uszkodzone pobliskie budynki zaktadu.
Podstawowym aktem prawnym warunkujgcym postepowanie w wyniku powaznych awarii
jest ustawa Prawo ochrony sSrodowiska, gdzie zawarto przepisy prawne, obowigzki i
zalecenia zwigzane z mozliwoscig wystgpienia powaznej awarii. Dodatkowo, zagadnienia te
ujmowane sg w ustawie o ochronie przeciwpozarowej i Pahstwowej Strazy Pozarnej.

Ze wzgledu na polozenie oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje sie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko podczas normalnych warunkoéw eksploatacji
zakiadu.

W ramach raportu analizowano oddzialywania czasowe zwigzane z korzystaniem ze
srodowiska (bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane, krétkoterminowe, $rednio- i
dlugoterminowe, state i chwilowe). Analiza wykazata brak znaczacych oddziatywan.

Na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Ga¢ prowadzony
bedzie dalej system badah monitoringowych oraz zgodnie z posiadanym pozwoleniem
zintegrowanym monitoring procesow technologicznych.

W bezposrednim sasiedztwie zakladu nie znajdujg sie zadne prawne obszary lub
obiekty ochrony przyrody. Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw. W zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych nalezy stwierdzi¢, ze
w czasie tych robdét ziemnych moze doj$¢ do odkrycia przedmiotéw, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg on zabytkiem, w takim wypadku nalezy zgodnie z ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wydziat Zabytkdw Archeologicznych Stuzby Ochrony
Zabytkow we Wroctawiu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na temat
planowanych rozwigzan projektowych, mozna stwierdzié¢, ze mozliwe oddziatywanie obiektu
zawieraC sie bedzie w granicach terenu (ogrodzenia). W zwigzku z powyzszym, na tym
etapie procesu inwestycyjnego, nie widzi sie koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, w mysl| art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 25/2008, poz. 150).

Realizacja planowanej inwestycji wigze sie ze spetnieniem szeregu wymogow dotyczacych
ochrony poszczego6lnych komponentéw srodowiska, wynikajagcych bezposrednio z
obowigzujacych przepiséw, jak tez bedacych wynikiem ustaleh niniejszego Raportu. Ponizej
przedstawione zostaty wszystkie wczesnie] wymienione juz wymagania. Proponuje sie, aby
ponizsze zalecenia byly podstawg do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach



realizacji przedsiewziecia. W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji
obiektu nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie sciekéw z terendw parkingéw, myjni, placow i
drog wewnetrznych oraz bezwzglednie przestrzega¢ rezimu eksploatacyjnego obiektu; w
trakcie budowy postéj sprzetu technicznego musi sie odbywac na uszczelnionym podtozu, z
ktérego wody opadowe ujmowane sg w szczelne systemy kanalizacyjne. Wszelkie naprawy i
konserwacje sprzetu nalezy wykonywa¢ poza terenem budowy. Paliwa, smary, oleje i
substancje asfaltowe nie powinny by¢é przechowywane na terenie budowy. Do celow
przechowywania substancji mozna wykorzysta¢ istniejagce budynki sktadowiska odpadow. Na
czas budowy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu unikniecie awarii
sieciowych (w szczegollnosci z infrastrukturg techniczng skladowiska odpaddéw). Nalezy
umozliwi¢ pracownikom, wykonujgcym prace budowlane, korzystanie z zaplecza socjalnego
na terenie skltadowiska odpaddéw lub zapewni¢ dodatkowe zaplecze socjalne. Przewidzie¢ na
etapie projektowania obiektu mozliwos¢ oczyszczania wod opadowych i roztopowych.
Urzadzenia stuzace do odprowadzania i podczyszczania wody opadowe] nalezy
systematycznie poddawaé konserwaciji i oczyszcza¢. Najistotniejszym zagrozeniem dla
powietrza atmosferycznego w sytuacjach awaryjnych zwigzanym z eksploatacjg sktadowiska
jest — mozliwo$¢ samozaptonu metanu, co grozi pozarem ztoza, pozar ztoza spowodowany
innymi czynnikami, np., podpaleniem lub wybuch zwigzany z nadmierng koncentracjg
metanu. Nalezy wyposazy¢ eksploatowang kwatere odpaddéw w instalacje do ujmowania i
unieszkodliwiania biogazu oraz stosowaC warstwy izolacyjne na sktadowisku. Nalezy
prowadzi¢ ewidencje emisji (w szczegodlnosci ze spalania paliwa w pojazdach i maszynach) i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regularnie przekazywaé sprawozdania i opflaty.
Poniewaz na skladowisku nie ma zrodet emisji zorganizowanej, z punktu widzenia ochrony
powietrza atmosferycznego nie ma potrzeby pomiaréw emisji. Ochrona powietrza powinna
koncentrowac sie na dwdch czynnikach
— minimalizowaniu emisji u zrédta powstania oraz utrzymywania w dobrym stanie
technicznym urzadzen bedacych zrodiem emisji i emitoréw. Poza tym w najblizszym czasie
planowana jest budowa instalacji do ujmowania i unieszkodliwiania biogazu. W wyniku
dziatalnosci obiektu po modernizacji prognozowany zasieg oddziatywania hatasu o poziomie
55 dB nie wykroczy poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Zasieg hatasu o
poziomie 55 dB nie obejmuje terenu zabudowy mieszkaniowej. Halas emitowany do
srodowiska w zwigzku z dziatalnoscig obiektu nie bedzie miat wptywu na pogorszenie klimatu
akustycznego na terenie najblizszej zabudowy mieszkaniowe]j — w odlegtosci 1000 m od
granicy zaktadu. Nie przewiduje sie dziatan rekompensujacych z uwagi na brak znaczacych
oddzialywan i zniszczenia siedlisk. Analiza wpltywu przedsiewziecia na obszary Natura 2000
ze wzgledu na gleby, powietrze, wody, zwierzeta i rosliny nie wykazata znaczacego wptywu.
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne oraz zastosowane technologie wykonania w minimalnym
stopniu wplywajg na siedliska przyrodnicze i gatunki wymienione w Dyrektywie siedliskowej i
ptasiej. Jednak prowadzone prace mogg stanowi¢ niewielkie zagrozenie dla gatunkow
chronionych ptakow w okresie budowy, dlatego proponuje sie uwzgledni¢ powyzsze
zalecenia, ktére zminimalizujg potencjalne zagrozenia. Z uwagi na odlegtos¢ od terenow
mieszkalnych oraz okoliczne zagospodarowanie terenu inwestycja nie bedzie miata wplywu
na okoliczng ludnos¢ oraz nie bedzie powodowata konfliktbw spotecznych. Na etapie
projektowania, budowy i eksploatacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych z
zakresu ochrony srodowiska, budownictwa, ochrony przeciwpozarowej, BHP itp, w celu
zminimalizowania mozliwosci wystgpienia sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsi ewziecia jest korzysthna ze wzgl edu na uwarunkowania
komunikacyjne i lokalizacyjne oraz mo zliwa pod wzgl edem uwarunkowa A
przyrodniczo - srodowiskowych i spotecznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ocenia si e, ze realizacja inwestycji jest
mozliwa pod warunkiem spetnienia zalece A niniejszego Raportu, okre $lonych w
rozdziale: ,Dziatania ograniczaj ace negatywne oddziatywanie”. Zato zone rozwi gzania
projektowe d gzg do ograniczenia wyst epowania ewentualnych konfliktow.



Nie widzi sie przeciwwskaza nh dla wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi ewziecia dla planowanej inwestycji pn.
Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odp  adami w miejscowo $ci Gaé.



