658

1458

502

30,68 ,

OZNACZENIA GRAFICZNE:

SRS (PODBUDOWA DOLNA)
G AR

///////////] PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE &wo&oew%mq?o KRUSZYWO 8-32 mm

L Besz odemr i KRUSZYWO ZAGESZGCZONE

MECHANICZNIE

© o 0 ® © ® ® ® ® ®  [emeernnmrmeos o oo
NNANANNNY ! (ZWIR ZAGESZCZONY

] PROJEKTOWANA ROZBUDOWA HALI SORTPWNI ] ADAPTOWANA | IATA STALOWA MECHANICZNIE 15=0,9 )
p 7345 " ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
4 3079 14915 4 683,5 . 665 m % 665 . 740,5 . ————————— HYDROIZOLACJA
79 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1350 1350 65,5
; L T R PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM
2 2744 m@ (7] (PODBUDOWA GORNA) BETON C12/15 STYROPIANOWYM
UWAGI:
1. Poziom 0,00 = 148,85m n.p.m.
2. Wymiarowanie w [cm]
3. Rozpatrywa¢ zgodnie z projektami branzowymi
4. Uktad i rozmieszczenie urzadzen, kanatow wentylacyjnych i otworowania w przegrodach wg
2148 projektéw branzowych
7 1245 SYSTEMOWA DRABINA PIONOWA 5. Elementy wyposazenie / technologia poza zakresem opracowania, wykonywane wg oddzielnej
= mun_\mw 200 decyzji administracyjnej
RYGIEL RAMY STALOWEJ e 6. Wymiary stolarki sprawdzié na budowie
BLACHA TRAPEZOWA + 11,36 7. Wymiary zewnetrzne os$cieznic zalezne od wymogow montazu dostawcy stolarki
BLACHA TRAPEZOWA T35 8. Wymiar w Swietle osciezy jest tozsamy z wymiarem w Swietle otworu w murze lub konstrukciji
BLACHA tRAPEZOWA W UKtADZIE PIONOWYM stalowej
NA RUSZLIE STALOWYM + 995 9. Wytyczne do montazu bram (podwieszenia, dodatkowe podkonstrukcje, mocowanie, itp.) wg
: dostawcy bram.
RYNNA | f \ -f/w/ RS @160 10. Dylatacja posadzki przemystowej
RN1/2 @200 5 | WM/ PASMO SWIETLNE -w Uommmﬂ. mom_m\_% xém%ﬂmﬁoém_. o bokach nie wigkszych niz 6 m
I o - szerokosc dylatacji 3 mm
A1 678 678 < " . .
S I S A w; a° + 802 1155 | + 802 17 755 - gtebokos¢ dylataciji 1/3 grubosci posadzki
— == : . . .3° T T -wypetnienie przerwy zywica elastyczn
StUP STALOWY KONSTRUKCYI = A yp przerwy zywicg elastyczng
mm SORTOWNI I — T e — T & 11. Dylatacje elementéw zelbetowych wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym
h . . . . .
7 - + 648 ~| [12. Schemat konstrukcji dachu wg projektu branzy konstrukcyjnej
SCIANA B A ISTNIEJACY RYGIEL RAMY STALOWEJ ISTNIEJACE POKRYGIE — RYNNA | [13. Zaplecze sanitarno-techniczne wentylowane mechanicznie wg projektu " Wentylacja mechaniczna i
PASMO SWIETLNE (] 0 ZELBETOWA B - A o - RN1/2 @200 tral o
U & H=5.00 m RYNNA WEWNETRZNA =] ¥ 549 centrainego ogrzewania
+ 500 Vi + 5,00 ) + 500 WG PROKJEKTU KONSTRUKCJI STALOWEJ 4 Ve 14. Kolotystyka obiektu wg wytycznych inwestora na etapie realizacji inwestycji
r * | 2 * : 4 |WARSTWA UTAWARDZAJACA 7
By 7 _ _ _ _ _ _ IMPREGNACYJNA i PASMO &
RS @160 _ _ _ _ _ _ 2 |POSADZKA PRZEMYSLOWA 20 cm ISTNIEJACA M H \_SWIETLNE™
Z _ _ _ _ ! ! 3 |2x FOLIA PE 0,2 mm =) KONSTRUKCJA STALOWA N
% | | | | | | ~ + 344 ®
\\\ | | | | | | 1. 4 WARSTWA WYROWNAWCZA _ Z <k N
% | | | | | | Z CHUDEGO BETON C12/15 3 " QL L
4| SCIANA ZELBETOWA H=5,000m | 1 | | | | ) )
) S _ : : : 3 : : 5 |ISTNIEJACA PODBUDOWA i % ISTNIEJACA SCIANA DO ROZBIORKI mm
% ) I I I I o I I N .
N ! | | | | | 6 |GRUNT RODZIMY - mww _m._-Z_mr_>O> WO_>Z> Wlm _Z<<mm|_|om . ]
7 _ _ _ _ _ _ S SN RS @110 & Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z 0. o.
7 vl vl Lo 3 . Kt-2 TN ° Gac 90
| | | | | | 5% B
7 - KANAL TECHNOLOGICZNY — N\
. C D S Kt-! i +0,00=148,85 +0,00=148,85 \ 55-200 Otawa
7 | | | | | | KANAL TECHNOLQGICZN N
el Bl |IRvas o | | I | | NIz INWESTYCJA:
= ey & s : s 7 - ¥ £ '} 7 % = N - i . Modernizacja i rozbudowa Zakfadu
~ - ! ! ! ! ! ! A o o _ % Y HREE N ~| ~||DORBUD S.A., ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce . .
! X 777 777777 .dek- St Bt el e i oo o - oo e 7 i e yé v r 1 38 7 r 1 N © =/ | MTM BUDOWNICTWO Sp.z0.0 Gospodarowania Odpadami
= _ _ T T T T T TS ST TS T TS TS TS T T TS ST m s s s s oo 7 - 1.40 7 ! ISTNIEJACA PODBUDOWA ========3 A T /4 L& 8l | S w m. Ga¢ - Rozbudowa hali sortowni i adaptacja
AV ! 1™\ _CHUDY BETON C12/15 F3 7 : ) ul. Przemystowa 27A, 33-100 Tarnow wiatv doirzewania kompostu - kontrakt K4b
iy 7 i) CEEES TR i m\ \\m ISTNIEJACA STOPA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA LAWA FUNDAMENTOWA y 7o) P
! |ZELBET %0 om A < 7 PROJEKTOWAL: DATA 1 PoDPIS |LOKALIZACJA:
: Nmrmmﬂ, e 2 |2x|PAPA TERMOZGRZEWALNA - ISTNIEJACA tAWA FUNDAMENTOWA - - 30 P DZ. NR: 384/10, 384/11
2 2 |2 PAPA TERWOZGRZEWAINA - 3 3 FOLIA KUBELKOWA - \m e - =320 e Cor _:N. e ._.Mmmmwwwwmdmo;mN 12013 OBR: GAC
" | 3 |cHUDY TﬂoZ C 12115 10 cm OISR ahec arnitoktoni GMINA: OLAWA
4 |GRUNT ZASYPOWY - spec. architektoniczna .
4 | GRUNT RODZIMY -
T SPRAWDZIL: DATA | PODPIS
| — PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. arch. PAWEL BICZ 11.2013r. i
upr. proj. nr ewid. 23 / 2002 PRZEKROJ A-A
spec. architektoniczna
@ @ @ @ @ @ @ OPRACOWAL DATA | PODPIS |SKALA REWIZJA NR RYSUNKU
11.2013 .
mgr inz. MAREK LIZAK 1:100 01 004-01 ARCH/TOM ||




